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TAJEKOZTATAS

A Csokonai utcai tamfal épitésérol

Biatorbagy, Csokonai utca a Helyi épitési Szabalyzat szerint helyi
ertékvedelmi terllethez tartozik, a XIX. szazadban épdult, a Kalvin tér és az Arany
Janos utca kozott helyezkedik el.

Az utszakasz koranal fogva keskeny, terméskd burkolatat a meredek
vonalvezetés miatt a csapadékviz megrongalta, a kéburkolati elemek kozott nagy a
szintklldnbség, személygépkocsival nehezen, vagy egyaltalan nem jarhaté.

A jelenlegi utszakasz felujitasa el6tt az alabbi munkak elvégzése feltétlen
szlkséges:

—

. A meglévd utszakasz és terep lejtésviszonyainak geodéziai felmérése.
(megtortént)

2. A nagy szintkuldnbségl szakaszokon tamfal épités. (tervezés alatt)

3. Meg kell oldani az utszakasz teljes hosszaban a felszini, vagy felszin alatti
csapadeékviz elvezetést. (utépités szakasza)

4. A meglévé idomitott terméskd felhasznalasaval Uj alépitmény kialakitassal
korh{ kéburkolat kialakitasa. (utépités szakasz).

Kulonos figyelmet kell forditani az utca fels6 szakaszanak az Arany Janos
utcahoz csatlakozo részére, ahol a féldrézsli nagyon meredek, és allékonysaga az
id6 folyaman nagy mértékben romlik.

A korabbi utépitéshez kapcsoléddéan mar készilt zsalukd vasbeton tamfal a
rézsl védelmére, de a tamfal folytatasaban a foldrézsin, jelenleg is suvadas nyomai
lathatok.

2005-ben a veszélyeztetett 414 hrsz-u ingatlan rézstallékonysag biztositasara
az Arany Janos utca iranyaba 40,5 m-es (20,5 és 20 m-es) szakaszra épitési
engedélyes terv készult, megvaldsitasara azonban nem kertilt sor.

2011-ben Biatorbagy Varos Polgarmesteri Hivatala Szakértéi véleményt
készittetett a Biatorbagy 414 hrsz-u ingatlan tulajdonosa altal bejelentett épuletkar
ugyeben. A szakvélemény szerint az épulet repedéseit nagy valosziniséggel a
foldfellilet mozgasa okozhatja. A lakéhaz épuletszerkezeteiben jelentkezd repedések
miatt beavatkozasra nincs szukség.



A szakeért6i vélemény azonban a rézsl csuszasat rogzitette, melyet a nem
megfeleléen tomoritett kozterlleti kdzm(épités és a megkezdett tamfalépités
befejezetlensége okoz. A veszélyt a rézsl csuszasabol kovetkez6 gravitacios
szennyviz vezeték sérulése és az altala torténd rézsl ataztatas okozhatja. A
szakvélemény a tamfal zaros hataridén beluli megépitését javasolja.

Az Arany Janos utcai csomopontnal megépitett zsalukd tamfal az esztétikai
igényeket nem elégiti ki, helyette a tovabbiakban gabion tamfal tervezése, épitése
javasolt.

A probléema megoldasa érdekében Biatorbagy Varos Képvisel6-testilete
159/2012. (09. 13.) Oh. sz hatarozataban a tamfalak tervezéséhez sziikséges forrast
a 2012. évi koltségvetésbdl biztositotta.

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete 219/2012. (12. 06.) Oh.
sz. hatarozataban a Losonczi utcai tamfal és Csokonai utcai tamfal kivitelezését
tamogatta. A tamfalakra a tervezdi koltségbecslés alapjan 7 millié Forint a 2013. évi
koltségvetési rendeletben jovahagyasra kerult.

A terep adottsagaira és a talajviszonyokra vald tekintettel egy klasszikus
sulytamfal terveztetésérdl szuletett dontés.

Az adott kornyezetet figyelembe véve, ,Gabion-rendszer(i” (acélhaléval hatarolt
kofal) tamfal tervei késziltek el. A ,Gabion tamfal” értékvédelmi teruleten is
beépithetod.

A Kkivitelezési munkakra 8 vallalkozotdl keértink ajanlatot (Viatech 2000 Kift,
Keritésrendszerek, Mayerszer Kft, Prim 41 Kft, Tubosider Kft, Pannon Gabion Kift,
Sando Ep Kft, 4 Ep-Szak 2000 Kft) melyek koziil 2 vallalkozd visszalépett, 1
vallalkoz6 nem adott ajanlatot.

A beérkezett 5 ajanlat:

- Viatech 2000 Kift. 14.447.550,-Ft
- Mayerszer Kift 14.979.743,-Ft
- Kert-Epités Kift. 13.327.884,-Ft
- Pannon-Gabion Kft 11.903.639,-Ft
- 4 Ep-Szak Kift 12.550.902,-Ft.

A kivitelez6i ajanlatkérésekkel egyidében lakossagi javaslat érkezett a tamfallal
kapcsolatban Balassa Janostdl, aki kornyéken banyaszott terméskobdl tortend
epitésének vizsgalatat kérte. Véleménye szerint a nevezett kdvek a kérelem szerint
régi bontott hazak falaibdl beszerezhetbek.

Mivel a kdrnyéken banyaszott terméské fagyallésagi és egyéb mechanikai jellemzéi
kérdésesek voltak, igy az abbdl torténd tamfalépitésre a Hivatal ellenérzé statikai
szamitast kért. A statikai szamitasbdl kimutathatd volt, hogy 1 m széles tamfal nem
felel meg az erétani szamitasok szerint. Amennyiben a szélességet noveljik, hogy a
tamfal elérje az el6irt minimum kovetelményeket, ugy a Csokonai utca jelenleg is
szlk keresztmetszetét csokkentenénk, gyakorlatilag gyalogutta mindsitve azt.

2014. januar — i Bizottsagi ulésen elhangzott lakossagi panaszokat 3 témaban lehet
Osszefoglalni:



1. a megjelentek véleménye szerint a gabion-tamfal nem illeszkedik az
értékvédelmi dvezet jellegéhez.

2. a nagy mérett tamfal helyett egy alacsony kb. 1 méter magas terméské
tamfalat javasolnak, tovabbi kb. 45 fokos rézslivel megtamasztva

3. a terveken szerepl6 méretli gabion tamfal ellen hatarozottan tiltakoznak a
meglévé haz megdvasa érdekében.

A panaszosok kéréseit figyelembe véve Uj tervek készitése sziikséges terméské
tamfalra.

A Képviseld - testulet februar 27-i Ulésén tamogatta az uj — kdrnyezetbe illeszkedé
kialakitasu-tamfal terveinek elkészitését, melyre 1.000.000 F koltségvetési keretet
biztositott.

A Csokonai utca 12. szam alatti tulajdonosok kérelmére a marciusi Bizottsagi és
Testlleti Ulésen elhangzottakra figyelemmel az 6nkormanyzat ismételten statikus
igazsagugyi szakért6t rendelt ki a helyszin felmérésére.

2014. aprilis 3-an elkészult Réthelyi Laszlé statikus igazsaglgyi szakérté
kézrem(ikodésével a masodik szakeértéi vélemény a Csokonai utca 12. sz. ingatlan
allapotarol, 6sszehasonlitva azt a 2011-ben készult szakért6i véleménnyel.

A szakértd véleménye szerint a Csokonai u. 12. szam alatti lakoingatlan miiszaki
allapotaban az el6z6 felméréshez képest valtozas nem tértént. Az iddkodzben
kijavitott hibak Ujra nem jelentkeztek, a tovabbra is lathaték nem romlottak. Ujabb
hibat csak a foldszinti déli szoba mennyezetén tapasztalt a szakért6, de mivel az
eléregyartott fodém szélén repedt meg a vakolat, és az ilyen tipusu fédémekre ez
jellemzd, tehat ez a hiba ugymond tipushiba. Tehat megallapithaté a szakvélemény
szerint, hogy a lakdépulet esetén a helyzet nem romliott.

Tovabba a szakeérté nem talalt a hegyoldal csuszasara utal6 jeleket sem. Ellenben a
tamfal, rézsli suvadasanak megallitasa szikséges. A rézs(i mozgasa természeti
jelenségek hatasara barmikor megindulhat. Végezetul a szakértd felhivja a figyelmet
a szennyvizgyljtd aknanak a rézsl esetleges mozgasabdl adodo elcsuszasanak a
veszélyére illetve a rézsi atazasara.

A Pagony Kert és Tajépit6 Irodatol uj terméské tamfal tervezési munkaja
megrendelésre kerllt azzal, hogy a tamfal tervezett szerkezeti kialakitasa a
gepjarmivel torténé megkozelitést nem akadalyozhatja. A tervezés soran a szakagi
tervez6k figyelembe vették a helyi adottsagokat, a miszaki paramétereket, az
ertekvédelmi besorolast, valamint a helyi lakossag kérését is. Az igy elkészitett
tervek 1,3 m magas, terméskével burkolt vasbeton tamfalrdl szdlnak, felette 45°-os
hajlasszogben szedett rézsl, mérndkbioldgiai megoldas alkalmazasaval ( talajtakard
ndveényzet telepitése az erézié megfékezésére fonott vesszéhaléba). A Tervezbiroda
talajmechanikai szakvélemény elkészitését kérte, mely kimutatta a talajszerkezet
allékonysagat, illetve azt, hogy a Csokonai u. 12. sz. alatt talalhaté szennyvizakna
nem szivarog.



Az elbzetesen atadott munkakozi tervekbdl tajeékoztato jellegl koltségbecslés kerult
bekérésre, ezt 2014.06.17-én pétidlag csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testllet dontését, hogy a fentiekben részletezett két
tamfal, két miszaki megoldas koziul melyik keruljon kivitelezésre.

Biatorbagy, 2014. junius 13.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester

Melléklet: Gabion tamfal terve
Pagony Iroda terve

Osszedllitotta: llosvainé Héjja Karolin



Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Gnko_r_ményzat Képviselo-testiletének
...12014. (..) Oh. szamu hatarozata

Csokonai utcai tamfal épitésérol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak képvisel6-testiilete megtargyalta a Csokonai
utcai tamfal épitésrol szold elbterjesztést.

A képvisel6-testulet 1. valtozat: GO-TERYV Kit.
2. valtozat: Pagony Iroda

terveit fogadta el.

A képvisel6-testulet a joger6s épitési engedély kiadasa utan felkéri a Polgarmestert a
kivitelez6 kivalasztasara és a vallalkozéi szerz6dés megkotésére.

Felel6s: polgarmester
Hatarid6: 2014.november 30.

Tarjani Istvan Dr. Kovacs Andras
polgarmester jegyz6



Tervezé: PANNON GABION Kft

Székhely: 2031 Biaturbdey, Hatdr u. 1,
Tel/fax: 23 7 311199 - Mobil: 307 0516899 - F-muil: mfbmfpummrm:b:un fu - Web: wunr pdﬂnGHL’Hbeﬂ i

Tervszam: Megrendeld:

B2012/7 BIATORBAGY VAROS POL GARMES T ERIHIVATALA

2031 Biatorbdgy, Baross Gibar u 2,

Datum: Targy: o Tervezé: ]

2013.09. BIATORBAGY, Csokonai utca, 414 hrsz, elot kizterdlot %M .

GONBZLASZL

BRI T T E3-601

Méretarany: GAB]ON fél]?ilﬁl/ ferve Szerkeszid: B
A4 R

TUTH LASZL AKOS

Rajzszém:; Terviazis:

0l. EGYESITETT TERY

1}Rajz megnevezése:

MUSZAKI LEIRAS

Ez a terv g PANNON—GABION Kft. szellemi tulojdona, védelmérsl jogszabdly gondoskodik.




Bintorbagyi, Csokenai utca GAION 1amfal terve

1, ELOZMENYEK, KIINDULASI ADATOK

Biatorbagy Véros Polgarmesteri Hivataia megbizasibol, Biatorbigy. Csokonai utca, hrsz. 414
eldtt tdmfal épitése sziikséges.

A Megbizéval egyeztetve GABION tamfal tervezése mellett dontdttink. melynek elényei a
vasbeton tamfallal szemben: a gyorsabb kivitelezési idé ill. a Konnyebben kezelhetd hattslés
viztelenités, Nem ethanyagolhatd szempomnd az sem, hogy kornyezetbe illf, esztétikus s
siillyedésre érzéketlen.

Fellhaszndlt szabvinyok, eldirdsok:

-e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

- MSZ EN 1991-2 A tartoszerkezeteket érd hatisok

- MSZ EN 1997-1 Geotechnikai tervezés

- MSZ EN [998-] Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész: Altaldnos szabalyok,
szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozo szabalvok

- MSZ EN [998-5 Tartdszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése 3. rész: Alapozasok,
megtdmaszid szerkezetek és geotechnikai szempontok

2. GEOTECHNIKA

A figyelembe vett talaj talajfizikai jellemzdi:

- térfogatsily: = 19 kN/m’
- kohézio: ¢ =10 kN/m”
- belso surlodasi szog: b =240

3. TERHEK

A tamfalra az aktiv foldnyomas hat. amelyet a hattdliés és rézsi Gnsulyabol ill. a rézsit feletti
térszinen a hasznos teher dltal okozott féldnyomas tibblethbdl kell meghatdrozni.

A figyelembe vett hasznos teher: 24,00 kN/m™.
4. A TERVEZETT TAMFAL ISMERTETESE

A Kivitelezés sordn szigoriian be kell tartani a GABION timfal gydrtd ill. forgalmazé cég
eldirasait!

A GABION témfal minésége nem csak a GABION halo és kdanyag mindségén molik, hanem a
helves épitési technolégia betartdsan js!




Biatorbagyi, Csokonai utca GAION tam/al terve

4.1 Tamfal geometriai kialakitisa

A tamfal teljes hossza 34.00m. Magassaga 4.00 iil. 3,00m.
Alapozasi sik: [47.05 - 149.05 mBf.

A tdmfal szakaszok ¢pitését sik homiok- és [épesozott hatfelillette] terveztiik, A tervezett
tamfalak szerkezeti kialakitisa (talpszélesség. magassig) az igénybevételekhez igazodik.

4.2 Munkasodor kialakitas

A tamfal alaparkat az dgyazat szélességének megfelelden gépi ill. kiegészité kézi munkaval kell
kiemelni és a foldiiikor készitést kivetden mariteni.

4.3 A GABION tamfal anvaca

A GABION timfal elemek mérete és mindsége a kovetkezd:

Hald lyukbosége: 7.3 x 7.5 em.

Huzalméret: 4,55 mm a homlokfetitletnél, 3.00 mm mas helyen.

Huzal bevonat: tiziborgany + aluminium otvozetlh réteg (cink — alu) bevonat minimalis
vastagsaga: 295 g/m”,

Kitdltd ko mérete: 80-250 mm.
14 4 ™~ r s * rrer L] 13 r 2 .
A komunkéhoz fethasznait k& nyomdszilardsaganak legalibb 80 N/mm™-nek kell lennie.

Eloirt minimadlis
nyomoszilardsag
(MPa)

801 30

Kézetfizikii mindségi
osztaly jele

4.4 Az épités elGkészitése

Anyagszallitas: ellendrizni kell, hogy a helyes méretii GABION elemeket szillitottak a
helyszinre. GABION dobozok széllitasa és helyszini tarolisa megfelels gondossdggal térténjen,
elkeriilendd a halo sériilései és deformacioi.

Kitdltd koézet: ellendrizziik a megfeleld ké méretet (80-250 mm kozot) és a szildrdsagi,
fagyallosagi megfeleloségét.

GABION dobozok 6sszeallitdsa: A dobozokat harom kizlonbéze modon lehet gsszeallitanti:

- Fizédrottal: az elemek csatlakozasanal folyamatos tekeréssel, minden
I5 cm-nél dupla csavarassal, a kb. 1,0 m hosszra elvagott kétizod drot darab kezd6dd és vég
eldolgozasa haromszorosan csavarva torténjen. A kétozd drot korrozié védelme azonos a
GABION halaéval, atmérdje minimum 2.0 mm.

]



Biatorbagyi, Csokonai utca GAION lamial terve

- Spirallal: a spirdlokat a teljes csatlakozasi hosszon végig kell kézzel
hajtani. A spirdl helyes végét ezt kévetden fogdval be kell hajlitani. A spiral atmérdje 3.0 mm,
korrdziovédelme azonos vagy jobb a GABION haléénak, jellemzéen inox anyaghdl késziil. A
panelek dsszekapcsoldsdra az 50, 100, vagy 150 cm hosszth spirdlok szolgalnak, amelyeket kettd.
hdrom, vagy négy racshald taliikozasi éleinél kell atfiizni minden egyes haloszemen keresztiil.

- Tizé kapesokkal: a C alakt kapesok atmérbje 3.0 mm anyaga cink
aluminium bevonatt acél. A kapesokat kézi vagy pneumatikus tlizogépekkel lehet kb. 15 ¢cm —
ként elhelyezni.

A harom modszer kéziil javasoljuk a masodik, azaz a spirallal térténd rigzitéseket. Az ehhez
szilkséges szerelvényeket a gyértd ill. forealmazo ceg szallitja. azokat massal helyettesiteni nem
szabad! A GABION dobozokat mind fiigadleges, mind vizszintes értelemben, minden
csatlakozo él mentén dssze kell szakszeriien kapesolni!

4.5 A GABION fal épitéstechnoldgiija

A GABION dobozok clhelyezése a toméritett homokos kavics agyazatra torténik. A nem
megfelelfen méritett dgyazat késdhbi siillyedésekhez vezethet.

A GABION timfalat teljesen el kell valasztani (geotextilia) az azt kériilvevo talajtd] a kolmatacio
elkeriilése érdekében.

Az Ures GABION dobozokat a terv szerinti efrendezésben. soronként illetve szintenként kell
elhelyezni és egymdshoz erdsiteni mind a filggtleges. mind a vizszintes éleket dsszefiizve.

A szerelés, épités gépei és szerszamai az alabbiak:

- egy a foldmunkak végzésére, valamint cgy, az elemek kivel valg megtdlicsére alkalmas gépi
berendezés (egy gép 5 — 7 munkasbdl alld csapat kiszolgalasira képes),

- az dgyazatot és a tamfal mogot feltdltés tomoritésére alkatmas t5maritd berendezés.

- acél zsaluelemek, allvanyozashoz hasznalt 6 m hosszl csé vagy fapallo,

- a kézi foldmunkak végzéséhez szitkséges szerszamok.

- nagy pofajlt harapofogd. csapszegvagd ollo.

A GABION dobozok t6ltése a dobozmagassag 1/3 ~ig torténik. Ezt kivetden helyezziik el a
homlokfalat és hatfalat Osszekdtd huzalokat, melyek a kézet altal okozott nyomas
kompenzilasira szolgdlnak. A magassag 2/3 — ban is el kell helyezni palcakat. A palcak szama 4
db / homlokfeliilet négyzetméter.

A kével wrtént feltgliést kovetden kertil sor a GABION dobozok lezardsara a tetd panelekkel,
Ezeket a hitso és az eliilsé panelekhez, valamint az egyes kereszt racs panelekhez flizziik hozza.
Tobb egymésra helyezett GABION sor épitése esetén egyiltt fitzzitk le az als6 GABION sor
fedelét — amely egyben a kovetkezd réleg fenékelemét is Répezi — a kovetkezd réteg hatso és
elitlsé falat, valamint elvalaszto racspaneleket. Egymashoz kell fiizni a két réteg clvalasztd racs
paneiét is.



Biatorbagyi, Csokonai utca GAION tdmfal terve

A GABION koével torténé feltdléséher hasznalt kdnek kelloen keménynek. nem hasadénak és az
id6jardsi viszontagsigokkal szemben ellendllonak kell lennie. Az eliilsd oldalon fejtett
banyakovet haszndlunk. amelynek mérete 80 — 250 mm. A hatso oldalon 60 -120 mm kozdtti
frakcioméretbe tartozd zlzott kivet hasznilhatunk. A hézagtérfogat csokkentése érdekében
hasznalhat6 a fejtett ko és a kisebb frakcioméretii ziizott ko keveréke is. A statikai szamitasban
35%-o0s hézagtérfogattal szamoltunk. ezért ennél nagyobb hézagtérfogat nem lehet!

A kofeltdliés a le nem zirt, tivtand feszitokkel és hozzderdsitett zsaluzd elemekkel (pl.
allvanyozo csovekkel) elldtott dobozokba térténik. Eloszor kézzel az eliilsé oldalt kell egy
bizonyos magassagig kirakni fejtett banyakével és a hatso részt az aprobb zazott frakcidval kell
feltdlteni (lasd az eldz6 részben leirtakat). Ezt kovetden kézzel ki kell rakni az eliilsd részt egy
Gjabb magassdgban. majd enneck hatsé részét szintén fel kell totteni zlzott kével. Megfeleld
szemszerkezet esetén az egész konstrukeid fejtett kovel tolthetd ki és az aprobb zlzott frakceiot
csak a rések kitdltésére hasznaljuk. Ezt az eljarast kdvetjitk egészen a dobozok teljes feltoltéséig.
A feltéltés utdn az egész sor lezarhato a fedél panelekkel.

A feltoltott also sor lezdrasa és a kovetkezd sor elhelyezése utan — beleérive az atkotok és a
zsaluzo elemek elhelyezését is — az also sor fedelére 30-30 mm frakeidji zizott kovet kell szdrni.,
A kisebb méretit k& athullik a racshald szemein és feltslti az alsd sorban talalhato, enyhén
alultoltoet kosarakal. Ezzel elejét lehet venni annak. hogy a nagyobb kovek deformaljak a
fedélracsot.

A homlokfeliletre kotazd drottal egymas folé két sorba hozza kell erdsiteni a kb. 6 méteres,
allvanyozasndl hasznalt csdveket. Legjobb, ha ezeket a cséveket a racshalo alulrdl és felilrdl
szamitott harmadik vizszintes huzaljara erdsitik fel. A GABION sor jobb tartdsa érdekében az
elitlsé, illetve a hatso oldalon a csdveket kb. 1.5 — 2,0 méteres atfedéssel kell felerdsiteni. Az gy
kimerevitett kosar-szakaszokat t6ltésekor célszeril a két utolsod cellat csak cgy harmadaig toltsék
fel. Ezeket azutan a kivetkezd kimerevitett kosar-blokk tsltésének megkezdésckor kell elséként
teljesen feltélteni. Miutén a kosarakat feltoltotték, a merevité cséveket le kell szerelni és a soron
kovetkezd kosdr-sor merevitéséhez kell felhasznalni. Az allvany csdvek hasznalata biztositja az
elitlsé oldal, valamint az egész szerkezet stabilitasat és emeli annak mindségét is, s egyttal
meggyorsitja és meg is kénnyiti a kdvetkezd GABION sorok szerelését és fiizését.,

A nem a helyes épitési technoldgia szerint épiilt falak jellemzdi:
- a tervezett GABION fal geometria deformilddik, a timfalsik nem megfeleld
- a kitdltd kdzet mérete nem megfeleld
- a dobozok kd kitéili€se hianyos

4.6 Hattiliés épités

A GABION hattoliés kivitelezését a tamfalépitésével egyiitt kell elvégezni.

A tamfalak feletti rézsi hajlasszoge maximum 20° lehet.



Biatorbdagyi, Csokonal utca GAION tamfal terve

4.7 A GABION tamfal ellendrzése

A tamfal szemrevételezéses ellendrzése kiterjed a geometriai méretek helyességére, a kitalts
kbzet kozotti nagyobb hézagok kitdltésére. az sszekotd elemek helyes elhelyezésére és az
esetleges mechanikai sériilésekre is. Az ellendrzést az cpitést kévetd elsod 61 évben évenként, ezt
kbvetéen otévente meg kell ismételni! A halépanel mechanikai sériiléseit feddpanel
rahelyezésével javithatjuk.

A beépitett anyagok megfeleldségét miibizonylattal kell igazolni.

4.9 Kdzmiivek

A kdzmilvekre fokozattan tigvelni kell. Amennyiben a szolgaltaid eldirja. szakfeliigyelet
megrendelése szitkséges,

5, MUNKAVEDELEM

A munkavédelem alapveté szabdlyait a munkavédelemrol szélé — 15bbszér modositots —
1993. évi XCIH. torvény, a részletes szabalyait az e torveény felhatalmazasa alapjan kiadott és
mas kiildn jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes veszelyes tevékenységekre (technologiakra)
vonatkozo szabdlyokat az ifletékes miniszter rendeletével hatdlyba Iéptetett szabalyzatok -
tartalmazzak (ezek betartasa és betartatisa a Kivitelezd kotelessége és feleléssége).
Munkavédelmi  szempontbdl  épitési  munkahelynek mindsiil  az €pitdipari  Kivitelezési
munkavégzés helye, a munkaszervezéssel Osszefliged felvonuldsi, elokészitési, valamint a munka
clvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek. szerelvények és felvonuldsi
cpiiletek elhelyezésére, valamint az eldkészitd technolégiai munkafolyamatok elvépzésére
szolgdld teritlet. A Kivitelezé munkaltatd kiteles az épitSipari kivitelezési tevékenységgel
dsszefiiggeésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor feladatait. az épitési munkahelyen
dolgozok  biztonsagira és  egészségére  fokozott vesz€lyt  jelentd  munkakat és
munkakoriilmenyeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimélis egészségvédelmi és biztonsagi kvetelményeket az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sorin megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szolo
4/2002. (11. 20.) SzCsM-EitM egyiittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelezé az ¢pitési_munkahely kialakitdsanak megkezdése elttt a 4/2007. (1. 20
SzCsM-E8M  cpyiittes rendelet 3. szami melléklete szerinti elézetes bejelentést kiteles
megkiildeni az Orszigos Munkabiztonsdei ¢és Mupkailayi Féfeliiovelfséonek az £pitési
munkahely szerint illetékes feliizveldséoéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd részére
dtadja. Ezzel egyidejiiles meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atveételt rogziteni
kell. Az ¢pitési naploval kapesolatos kiveielménveket, vezetésének részletes szabdlvait és a
naplé kitelezéen alkalmazandé mintajat. a bejesyzésre jososultak koret és hozzaféres szabdlyait
az épitdipari kivitelezési tevékenvséerdl szolo 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.,

Lh



Biatorbdgyi, Csokonai utca GAION tamfal terve

A munkavédelemrSl sz8ld rendeletek. eldirasok alapjan a tervezd kijelenti, hogy a targyi
tervdokumentacié miuszaki megoldasai megfelelnek az altaldnos ervényll kotelezd és az eseti
hatdsagi eldirasoknak.

A terv a Kkivitelezési eldirasokra vald tekintettel. az ervényben 1évéd ovorendszabdlyok,
munkavédelmi-, €s tizvédelmi eldirdsok és szabvanyok figyelembevételével késziilt.

Az &pités soran az érvényben lévé munkavédelmi és baleselelhdritasi ovorendszabalyokat a
legszigoritbban be kell tartani,
Ez a tervdokumentacio

— a munkavédelemrol 5z8[6 1993, évi XCIIL 16rvény,

— a munkavédelemrél szold 1993, évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.)
MUM rendelet,

— az épitdipari kivitelezési tevékenységral szolo 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet

— Ml 04-906-86 Munkavédelem: Epitési tervek munkavédelmi fejezeteinek  tartalmi
kdvetelményei

- MSZ-04-900:1989 Munkavédelem: Epitdipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai
kévetelményei

— MSZ-04-901:198% Munkavédelem: Epitéipari  foidmunkak, ducolasok és alapozisok
biztonsdgtechnikai kévetelményei

— MSZ-04-902:1983 Munkavédelem: Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei

- MS3Z-04-904:1983 Munkavédelem: Beton és  vasbeton  munkak biztonsagtechnikai
kévetelmenyei

~ MSZ-04-905:1983  Munkavédelem:  Epitéipari  bontasi  munkak biztonsdgtechnikai
kévetelményei

- MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem: Epz’téipari gepek biztonsagtechnikai kdvetelmények

— MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem: Epitdipari gépek. Kiegészitd biztonsagtechnikai
kovetelmények

— MSZ-04-965:1984 Munkavédelem: éps’[(’jipari gepek telepitési kivetelményei

szerint keészilt, figyelembe véve az érvényes egeszségligyi és munkavégzés biztonsigat szolgdlo
szabalyokat, szocidlis eléirasokat ¢és kiilonleges kivitelezési technologiakat.

[gy tibbek kazott:

— a munkahelyek munkavédelmi kivetelményeinek minimalis szingérdl szolo 3/2002. (11. 8)
SzCsM-EuM egyiittes rendelet.

— 27/2008.(X11.3.) KvVM-E&M egyiittes rendelete a kirnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatiarériékek megallapiiasarol.

— 16/2008.(VI1.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirGl és megfeleltségének
tanqsitasarot,

— MSZ 15003:1989 Tervezesi eldirasok a munkagddor hataroldsdra, megtamasztasara

— az orszaghatirt atlépd hulladékszaltitasrol sz616 180/2007. (VIN. 3.) Korm. rendelet,

6
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- a hulladékgazdalkodasrol szold 2000. évi XLIIL térvény,

— a koziti kdzlekedésrol szold 1988. évil. torvény és a vegrehajtasara kiadott 30/1988. (1V. 21.)
MT rendeletet.

— Az orszagos teleplilésrendezési és eépitési kdvetelményekrd) szolo 25371997, (XII. 20.) Korm.
rendeletet,

— A villamosmil biztonsdgi vezetérdl szolo 122/2004. (X. 15.) GKM rendeletet,

— A vizikdzmiivek lizemeltetésértl szolé 21/2002. (1V. 23.) K6VIM rendeletet,

— A munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egeszségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl szold 14/2004. (1V. 19.) FMM rendeletet,

— az Orszigos Tlzvédelmi Szabalyzat ( OTSZ ) kiadasarol szold 28/2011, (1X.6.) BM rendelet

— a thz elleni védekezésrsl, a miszaki mentésrdl ¢és a tizoltdsagrol szalo 1996. évi XXXI.
torvény

— az orszagos teleptilésrendezési és épitési kivetelményekrd] szolo 253/1997.(X11.20.) Kormany
rendelet (OTEK)

— A munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo 2/1998. (1. 16.)
MiiM rendeletet,

- Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd  minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo 4/2002. (11, 20.) SzCsM-EiiM cgyiittes rendeletet,

~ A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 3/2002. (1L 8.)
SzCsM-EliM egyiittes rendeletet.

Ismét felhivjuk a figyelmet az UT 2-1.119:2007 Kozutakon folyd munkik elkorlatozasanak és
ideiglenes  forgalomszabalyozdsa®  cimii  Utiigyi  Miszaki  Eldirds  ulasitasainak
figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés
- a koziti kézleked¢s szabalyairdl (KRESZ) szalo 1/1975. (11. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet,

- tovibbd az utak épitésénck. forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl
5z016 15/2000. (X1. 16.) K6ViM rendelet.

- az utak forgalomszabélyozasardl és a koz(ti jelzések elhelyezésérdt szolo 20/1984. (X1t 21)
KM rendelet valamint az utak forgalomszabalyozasaral és a kaziti jelzések elhelyezéséral
52616 20/1984. (X11. 21.) KM rendelet modositasarol 55/2011. (X. 24.) NFM rendelet

figyelembe vételével késziilt, ezek betartasard! a kivitelezd koteles gondoskodni.

A kivitelezéssel kapcsolatban fethivjuk Vallalkozo figyelmét az alabbi, a munkavégzeés

biztonsagit befolyasolo koriilményekre:

° A kivitelezés idején sziikségessé valé munkabiztonsagi, egeszségvédelmi, megeldzd
tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi el6irasokat a Vallalkozo felelds miiszaki vezetGjének kell
meghatdrozni, a munkavatlalokat az Mvt. eldirdsainak megfelelten oktatasban részesiteni és
betartatasukrdl gondoskodni.
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o A nyomaspraba lebonyolitiséhoz mind kivitelezés-technologiai, mind munkavédelmi
biztonsagtechnikai szempontbol szigortian be kell tartani az Mvt. 40-48. §-okban, az MSZ
2873-86. az MSZ-10.310-86. illetve az EpitSipari Termeiofolyamatok Technologiai Elirasai
cimit EGSZI Kiadviny 2. sz. kitetében kidolgozott eldirasakat.

° A vegyi anyagok taroldsira. és felhasznalisra vonatkozd egeszségvedelmi és megelzd
tlizvédelmi elGirdsokon kivill az egyéni véddeszkozok kételezd hasznalatira vonatkozd
eldirasok atkalmazasat és betartasat nagy koriiltekintéssel és kévetkezetességgel kell végezni
a gyari "Hasznalati El6frasok" betartasaval.

o A fesziiltség alatt lévd légvezetékek, jelzd és energiaelldtod fildkabelek biztonsagi 6vezetében
¢s kizelében végzendd munkaknal szigorGan be kell tartani a 122/2004 {X. 15)) GKM
rendelet - a munkavégzést tild és korldtozo, részletes és ételes. balesetet megeldzd elbirasait.

o Koriiltekintd munkavégzést igényelnek azok a foldteriiletek és atalakitando megléva
epiiletek, ahol a habor(bd! visszamaradt 6szerek, bombak, robbanodanyagok stb. jelenlétével
lehet szdmolni. Ilyen esetekben a munkateriiletet, térséget ki kell driteni, koriil kell zarni,
sziikség szerint jelzé Grokkel a helyszint biztositani és a Magyar Honvédség tlizszerész
alakulatat, a Katasztréfavédelem illetékeseit haladéksalanul értesiteni kell. A munka jboli
folytatasat csak az elobb emlitett veszélyt elharité parancsnokanak irasbeli engedélyének
atvétele utdn szabad megkezdeni.

¢ A folyomederben és a csatakoz6 aknakban végzendd munkak soran szigortan be kell tartani a
mdr hivatkozott jogszabalyi —,Biztonsagi Szabalyzatok™ idevagd eldirasait. a talajmechanikai
szakvélemény szerinti és a banyaszati munkdkra vonatkozé biztonsagtechnikai el6irasokat.

Amennyiben a Villalkozé Munkavédelmi Szabalyzata nem terjed ki a targykdrhoz tartozd

biztonsdgtechnikai elbirasokra. a munkavégzés miiveleti, a gepek kezelési karbantartasi,

ujrainditasi szabdlyaira, gy Véllalkozo felelés vezetdjének azt a munka kezdése eldtt ki kell
egésziteni, majd ezekrdl a munkavallalokat ki kell oktatni. Az oktatds megtorténtét

Jjegyzdkdnyvben, datumozva -év. ho, nap- rogziteni kell,

6. TUZVEDELEM

Ez a tervdokumentacié az érvényben 1év$ titzvédelmi jogszabalyok figyelembevételével készilt:

o 2872011. (IX.6.) BM szémq, az Orszigos Tiizvédelmi Szabalyzat

o 1996, évi XXXI. torvény: A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrd| és a
tlizoltosagrol,

e /1977, (IV. 6.) NIM rendelet (Gaz- és Olajipari Biztonsdgi Szabélyzat, tovibbiakban:
GOMBSZ)

o 1997, évi LXXVIIL tdrvény: az épitett kiirnyezet alakitasaro! és védelmerd!

e 253/1997. (X1I. 20.) Korm. rendelet: az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kivetelményekri!

o 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet: a tiizvédelmi birsagrol

e 79/2007.(1V. 24.) Korm. rendelet: A tiizvédelmi hatdsagi feladatokat ellato

e szervezetekrOl és a thzvédelmi hatosagi tevékenység részletes szabalyaird!

8
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Az Etv. az épitményekkel szemben tdmasztott dltalanos kivetelmények kozott eldirja, hogy
az épitmény elhelyezése sordn biztositani kell:

q) az épitmény. tovibba a szomszédos ingatlanok ¢s épitmények
rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlhatosagit,

b) az épitmény kozszolgalati (tiizolto, mentd stb.) jarmiivel torténd
megkizelithetdségét,

¢) a kisrnyezetvédelem €s a természetvédelem sajatos kiveteiményeit és
érdekeit,

d) a kozhasznélati épitmények esetében a mindenki szimara biztonsagos €s
akadalymentes megkozelithetdséget;

e) a rendeltetésszeril telekhasznalatot.

Az épitmények €s azok részeinek (6nallo rendeltetési egység) épitése, bovitese,
felnjitisa. atalakitasa. helyredllitdsa, korszeriisitése soran érvényre kell juttaini az
orszigos épitési szakmai kivetelményeket, kitlgndsen

a) a mechanikai ellenillds €s stabilitas,

b) a tiizbiztonsag,

c) a higiénia, egészség- €s kornyezetvédelem,
d) a hasznalati biztonsag.

e} a zaj és rezpés elleni védelem.

1) az energiatakarékossag és hoveédelem,

g) az ¢letvédelem és katasztrofavédelem
kivetelményeit.

Az OTEK a tiizbiztonsag alatt az aldbbiakat rogzitette, melyet az OTSZ tovabb
részletezett.

Tiizbiztonsig

Az épitményt és részeit. az 6nallo rendeltetési egységet, helyiséget 0gy kell
megvalositani, ehhez az épitési anyagot, épiiletszerkezetet és becpitett berendezést 11gy
kell megvalasztani és beépiteni, hogy az esetlegesen keletkezo tiiz esetén

aj) allékonysdguk az eldirt ideig fenmmaradjon,

b) a tiiz és a fiist keletkezése es terjedése korldtozott legyen ds mérgezd elemet ne
rartalmazzon,

¢) a iz a szomszédos ondallo rendeltetési egységre, épitményre lehietdleg ne
terjedhessen tovdbb,

d) az épitményben lévik az épitményt az el&irt idén behil elhagyhassdk vagy
kimentésiik lehetésége milszakilag biztositott legyen,

e) a mentdegységek tevékenysége elldthatd és biztonsagos legven.

A tervezett miitargy nem tlizveszélyes, az “E” tiizveszélyességi kategdriaba sorolhato.
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7. KORNYEZETVEDELEM

Az épitésbol. felvonulasbdl szarmazd hulladékokat maradéktalanul el kell szallitani. Az épitési és
bontasi huladék kezelésének részletes szabalyozasara vonatkozoan a 45/2004. {VIl.26.) BM-
KvVM egyiittes rendeletben foglaitakat be keli tartani.

A munkilatok soran keletkezd hulladékokat a kivitelezdk kotelesek  osszegytijteni
veszelyességének megfelelden ideiglenesen tarolni, majd a hulladék tipusa szerinti, engedéllyel
rendelkezd atvevének atadni.

A RKivitelezésnél  killonb6zé  tipusit  hulladékok keletkeznek, melyek gyilijtésérdl  és
artalmatlanitdsarol az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- 2000. évi XL, térvény a hulladékgazdalkoddsrot

- 98/2001. (VL15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapesolatos tevékenységek
végzesének feltételeird!

- 16/2001. (VH.18.) KéM rendelet a hulladékok jegyzékérd|

- 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapesolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol

- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

A 2000, évi XLIIL torvény 13.§ értelmében az épitési teriileten keletkezé hulladékok termeldje ¢s
birtokosa a kivitelez6. Ennek megfeleléen az épité feladata az épités soran keletkezd
hulladékoknak a vonatkozo jogszabalyok szerinti mindsitése, kezelése és artalmatlanitisa.
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INPUT DATA
Wall data

Wall batfer :

5,00 den B ot S
o= . ! = Laysr Lengih Widin Cffset
Reexf unit weight 24 00 kil ? . ’ '
- . i gl o I m
“orosity of gebions 35,0
o

210 1,00

Geotextiie in ths hackfil 1 120 120
3
4

Fristion reduction
Zegtextiie on the base
Friction reduction

[ T i Y
-9 -0
N o0

=

1,50 1,50
1,80 1,30

. I v
[+ Il ¥ s B

)
o
=W

o
—u
s
=

-

=
Back{ill soil data
Inciination of Streteh § o 2053 deg
Length of sireich 1 o 280 m
Inesingtion: of Sirefeh 2 0,00 dsg
Soif unit weight 1 1800 kM/m
Eoif friciion anple o X 40 dag
Soil cohssion o 10,08 kMM,
Additionsl Backfill Layers
Layer indtizl hsight Ingl. ahgle Unit waight Cahszion Friction araie
n: ceq kbl kilim, deqg

2 far e
IToranerd cist . The ored
maralzziumales oy tha Masssiam group;




Foundation data
Top surfzes helght
Top surfacs init. langth
Tap vurfuw- incl. angls

Sol coh—won

1,0¢m

3,08 m

3,03 deg
19,00 ER/me
2408 dag
10,08 kMim_

Foundation sllowabls preasurs ‘I':D 02 BEMim_
Waisr tebis height : m
Addifional Foundation Layers
Layer Degth Unit wainht Cohesion Friction angle
m khrol KM deg
Water profile data
fnifiat height 23
inciination of the 1=t siretch deg
Length of the 13t :,‘fefch m
[nefination of the 2nd sireich deg
Length of the 2nd streich m
L.oads data
Dhetributed icads on backil First stretch 0,00 ki,
Sseond airetch 2400 kMN/m_
Distributed loads on wall Lead kidim,
tine lgads on hackfiil
toad f kidlim Distancs Tom weli face [£3]
{oad 2 kRm Dizfancs from wall face ha]
togd 2 kilm Distance rom wsll face m
ting load on wail
iond kM Distancs from weall face m

Seismic action data

Horizonial coefficient

arical cosficient

ImeppsoE:
mardiacis




STABILITY ANALYSIS RESULTS

Active and Passive Thrust
Active Thrust

Foint of apalication ref, io & axis
#pint of zpolication ref. {0 ¥ axis
Dirzsction of the thrusi ref. fo X axis
Fassive Thrust

Foint of appiication ref. o X axis
Foint of appiication ref. 10 Y axis
Direction of the thrusi ref. o X axis

Stiding

Morma! fores on the baes

Point of application ref. o X axis
Ppint of application ref. {0 Y axis
Shesar forca on the bass
Rasiating force on the bese

Sliding Safety Coefficient

Overturning

Owerturning Mamsnt
Restorng Momeant

Overturning Sofety Coefficient

Stresses Actling on Foundation

Eccentricity
Normal stress on ouler order
Marmal stress on inner lordsr

Mex. allowabls etrsss on tha foundaiion

E0,1£ kFim
1,838 m
15 m

24,34 dag

53,32 kR
Gasm
042m
0.0% dag

118,32 KMfm
0,74
008 m

1112 KMim

120,88 ER/m

2,53

BE2RE kMM xm
12805 kiim x m

2,51

028 m
116,132 kidim
123,38 kblirn_
120,00 kMfm_

1E NIL7 T2EQT #3r the relaks

ot e et

IFpropsry

marafzzlemaled oy e MatIEtam! oroup

A¢hAlcal LArAmEEte aseumed, or lns
C




Overall Stability

Ini#is! disfancs af pivol lefiside : m
Initia! dislanes at pivotrighiside : m
Inftiet depth refzred to bass : m
Max depth allowed in caiculation : m
Center of the arch referrad {o X aiie : B.42 m
Centarof the areh referrsd 1o Y axin : 531 m
Radius of tha arch : 41 m
Numbsr of search surfze : 48
Overall Stability Safety Coefficient : 1.88
Internal Stability
Laysr H Bl T N TR T a0 THiax [« ¥
m Khim kM BM/maem kRIm, Nim, EMan ki
1 .04 58,92 15,85 37 .BR 1044 48,04 B2 EE 485,70
2 2,04 46,55 8,85 2005 £97 37,58 28,57
3 08¢ 15,51 -1,83 8,57 -1,65 28,65 ‘{4,u-

¢

Impransr uss of §f 5
mardlasiorias oy T




A |,‘ﬂﬂﬂiﬂﬂmmIﬁﬁlﬁﬁiﬂﬂﬁﬁll!ﬁﬂfliﬂHli !

SOIL DATA
Soil C & Znil v c 2
kil Kilim, deq kR/mi kMim, gey
Bs 18,00 10,600 24,00 Fe 18,00 103,50 2400
LOADS
{oed Walus Lnad Yaiue
fehdim, khm
g2 24.00
STABILITY CHECKS
Eliding Safety Coefficient 2,53 Base normal siress {ef) 118,13kM/m,
Overturning Seisty Coeflicient 2,51 Base normal sfress {rights 13,26KMm,
Overall Stehility Safety Cosfficiant 1.68 rdax, slowabls sirese 150,50kMN/m,
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