Tlzvédelmi miiszaki leiras 2051 Biatorbagy Nagy utca 37. hrsz.: 452.

TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
2051 Biatorbagy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti
Szily-Fay kastély atalakitasanak tervéhez

1. El6zmények, a tervezett épiilet f6bb adatai

A biatorbagyi Szily-Fay kastély hasznalaton kivuli terlleteit az 6nkormanyzat hasznositani ki-
vanja. Az U alaku épulet keleti szarnyaban, a nyugati szarnyaban és az északi szarny egy ré-
szében altalanos iskolai tantermek és azok kiszolgalé helyiségei tervezettek. Az északi szarny
masik része hasznalaton kivuli marad.

Epittetd XIV-P-001/898-10/1012 sz. hatarozattal kapott épitési engedélyt az éplilet keleti szar-
nyaban kialakitandé tantermek és melegitékonyhas étterem kialakitasara. A BM Orszagos Ka-
tasztréfavédelmi Féigazgatosag 2186-5/2012/TUZV. szdmon eltérési engedélyt adott a keleti
szarny felsé szintjén (féldszint) a kétiranyu kitrités nélkdli kialakitasra.

A nyugati szarny és az északi szarny részének atalakitasa érokségvédelmi engedéllyel rendel-
kezik, épitési engedélyezési eljaras itt nem térténik.

A teljes épulet alatt részlegesen pinceszint talalhato, melyek a kérnyezé terepszinttél mindenhol
alacsonyabban vannak, igy ez a szint talajszint alattinak tekintendé.

Az épllet padlastere nem beépitett, az atalakitas soran sem keril beépitésre.

A teljes éplletre vonatkozo6an a szintszam: 1.

A legfelsé hasznalati szint padloszintje 13,65 méter alatti (+1,11 méter), tehat az épulet tobb-
szintes, nem kézépmagas.

Az épllet nem tdmegtartézkodasra szolgald, illetve nem nagyforgalmu épilet.

Az éplletben a koruknal fogva mozgas és cselekvdképességikben korlatozott személyek (6-9
éves gyermekek) elhelyezésére, foglalkoztatasara szolgal, igy a kialakitast ennek figyelembe-
vételével kell meghatarozni.

Jelen tervdokumentacié a teljes épulet tlzvédelmi kdvetelményeit tartalmazza.

2, Tlhzveszélyességi osztalyba sorolas, tiizalléosagi fokozat

Az OTSZ 218 pont 560. § (4) bekezdés f) pontja alapjan az éplilet a ,D” tlizveszélyességi osz-
talyba tartozik.

Az épulet a rendeltetésbdl és magassagi kategoriabdl adéddan a minimalisan szikséges tlzal-
I6sagi fokozata: lll. (OTSZ 320. § (3) bekezdés e) pont).

Az épiilet tervezett tlizallosagi fokozata: Il.

3. Az épiilet megkozelithetdsége, elhelyezés, tiiztavolsag

Az épllet szilard burkolatu kézuton megkdézelithetd. A legkézelebbi hivatasos tlzoltosag az érdi
(térokbalinti) hivatasos tlizoltdparancsnoksag.

Ennek tavolsaga kézuton 14,9 km. (http://maps.google.hu)

A 452. hrsz.-u telket dél-nyugati oldalan kéztertlet (Nagy utca, Kalvin tér), a dél-keleti és észak-
nyugati oldalan meglévd lakdépuletek, az észak-keleti oldalan ures terilet talalhaté.

A tlztavolsagokat meglévéknek és megfelelének tekintjuk.

A tlztavolsag szamitasa a szomszédos lakééplletek iranyaba:

Koévetelmény: min. 4 méter max. 16 méter.

Szempontok:
a. épitmény (homlokzat) magassag: egyszintes — 0,8
b. Szemben allé homlokzatok anyaga, tagoltsaga, nyilasok

feluletaranya: A1, vagy A2 anyagu és burkolati homlokzat, nyilassal —1,0

c. Tetbszerkezet anyaga: A1 és A2 osztalytdl eltérd anyagu
fedélszerkezet vagy tetéfédém tartészerkezete,
A1, vagy A2 anyagu héjazat — 1,0
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d. A homlokzatra nyil6 helyiségek funkcidja: k6z6sségi rendeltetés — 1,0
e. Szomszédos épulet kialakitasa, funkcioja: lako, k6zdsségi — 1,0
f. Az épllet befogadoképessége: 50-300 16 kozotti — 1,0
g. Beépitett tlzvédelmi berendezés: teljes kérii automatikus

tlizjelz6 berendezés — 0,8
h. Elsédleges épuletszerkezetek tlizallésagi fokozata: /1. — 0,9
i. Tlzveszélyességi osztalyba sorolas: ,D” — 0,9
j-  Rendeltetés: k6zdsségi — 1,0
k. Vonulasi tavolsag: a tavolsag a hivatasos tlizoltosag székhelyének

kézigazgatasi hataratol 10,1 — 29,9 km kozotti — 1,1
I.  Oltoviz ellatottsag: tlzcsapokrol, nincs nedves fali tiizcsap — 1,0
m. Az elsédlegesen kiérkezd tlzoltdsag technikaja: hivatasos tlizoltésag — 1,0
n. Tlzterhelés: 201 — 500 MJ/m? kéz6tti (300 — 400 MJ/m?) —1,0
o. Tlzjelzés modja: allando feliigyelet vagy diszpécserhez atjelzés — 0,9
p. Jellemzé meteoroldgiai kérilmények: Pest megye kézigazgatasi tertiletén — 1,0

Tliztavolsag szamitasa:

(4+16)/2=10

10*0,8*0,8*0,9*0,9*1,1*0,9=5132

A fenti szamitasok alapjan a sziikséges tliztavolsag: 5,132 méter.

A tlztavolsagok ettél nagyobbak (a legkdzelebbi épllet 7,48 méterre talalhatd), a tiliztavolsag
megfeleld.

4, Tizoltasi felvonulasi teriilet

A létesitmény tlzolté gépjarmUivel megkdzelitheté a Nagy utca (Kalvin tér) felél, melynek kiala-
kitasa (szélesség, teherbiras) alkalmas a tlzolté gépjarmlvek nem rendszeres kozlekedésére
és mikodtetésére (OTSZ 159. pont 428. § (1) bekezdés).

Tlzoltasi felvonulasi terlletet nem kell biztositani, mivel a befogadoképesség nem éri el
a 300 fét.

5. Az alkalmazott épiiletszerkezetek éghetdségi és tiizallésagi paraméterei
Eplletszerkezetek megfeleléségének vizsgalata az OTSZ 112. pont 329. § (2) bekezdése és 16.
sz. melléklet 2. tablazata: a Il. tlzallésagi fokozat kovetelményei: C (szintszam: 1) alapjan.

Szerkezet megnevezése Kovetelmény Tényleges ‘ Megjegyzés

Teherhordo6 szerkezetek

Tehgrhordé pillérek és merevitd ele- A2 R 30 )
meik: -
Kulsé teherhord6 falak: A2 RE 30 o x
Meglévé: 50-100 cm téglafal vagy B RE 60 AT RE 300 Meglévo szerkezet

" . A2 REI 30
Belsé teherhord6 falak: o x
Meglévé: 44-73 cm téglafal vagy6lg REI | A1 REI 240 Meglévé szerkezet

Tilizgatlé szerkezetek

Teherhord¢ tlizgatlé falak: A1 REI-M C . <
Uj: 30 cm Porotherm falazat A1 REI-M 30 240 Minésitéssel rendelkezd szerkezet
Nem teherhordo tlizgatlé falak: A1 REI-M s . <
Uj: 30 cm Porotherm falazat A1 EI 30 240 Minésitéssel rendelkezd szerkezet
Teherhordé tlizfalak: A1 REI-M L . <
Uj: 30 cm Porotherm falazat A1 REI-M 240 240 Minésitéssel rendelkezb szerkezet
Nem teherhordo tlzfalak: - A1 EI 240 -
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Tlzgatlé fodémek: - A1 REI 30 -
o ela el A2 E| 30 Minésitéssel rendelkezé szerkezet
ggﬁg?jtlonr;)'/:i:; rtc;I;t_gézgatlo fal- A2 gl|§|06\(/)agy vagy D El | (beépitése tiizvédelmi szakvizsga-
ek Y 60 hoz kétott tevékenység!)
Tlzgatlo nyilaszarok tlzfalban: A2 A2 %’:gs};?:es?ézriggzﬁﬁz;asﬁgszgf
Uj: minésitett ajté E120190 E 120190 prte: v ! g
hoz kétott tevékenység!)
Tlzgatlé csappantyuk tlizsza- Minésitéssel rendelkezé szerkezet
kasz-hataron: E 30 E 30 (beépitése tiizvédelmi szakvizsga-
Uj: minésitett termék hoz kétott tevékenység!)
Tlizgatlo tomitések, kiegészitdk tliz- Minésitéssel rendelkezé szerkezet
szakasz-hataron: El 30 El 30 (beépitése tiizvédelmi szakvizsga-

Uj: minésitett termék

hoz kétott tevékenység!)

Menekiilé

si ttvonalak nem tilizgatlo szerkezetei

Nem teherhordé 1épcséhazi falak:

Meglévé: 44-73 cm téglafal A2 EI 30 A1 REI 240 Meglévé szerkezet

Kézépfolyosok, zart oldalfolyosok

hatarol6 falszerkezetei: A2 EI 30 A1 REI 240 | Meglévé szerkezet

Meglévé: 44-73 cm téglafal

Lépcsok és lépcsbpihendk tartd- A1: megfelel EU hat. alapjan
szerkezetei és jarofellletének alata- REI 60: OTSZ 18. melléklet 7. tab-
maszto szerkezete: ATREI 30 | ATREI60 lazat D oszlop és 5. sor szerint,
Uj: 20 cm vb szerkezet minimum 2,5 cm betontakarassal
Falburkolatok: - B-s1, dO

Almgnnyezetek €s mennyezetburko- B-s1, d0

latok: -

Padldburkolatok: . .
Keramia Bfl-s1 A1 A1: megfelel EU hat. alapjan
Alpadlok (padldburkolat nélkal): - A2 REI 30

Hatarol6 szerkezeteken levo ho- és B-s1 do

hangszigetelés, burkolat nélkul: - '

Hatarolo szerkezeteken 1évd hé- és B-s1, dO

hangszigetelés, burkolattal: -

Vizszintes teherhordé szerkezetek

Pinceszintek k&zotti és pince folotti
fodém:
Meglévé: téglaboltozatos féodém

A1 REI 30

A1 REI 90

Meglévé szerkezet

Emeletkézi fodémek és tetéfodémek
tartdszerkezetei (60 kg/m? feltletto-
meg folott): -

B REI 30

Teherhordé gerendak: -,
Nyilasathidalok: Pth. A-10
Tet6fodémek rudszer(i tartoszerke-
zetei (fétartok, fioktartdk) és merevi-
t6 szerkezetei: -

B R 30

A1R30
(vakolat
nélkiil)

Minésitéssel rendelkez6 szerkezet

Tet6fodémek térelhatarold szerke-
zetei (60 kg/m? felllettomegig)

B El 15

Padlasfédéemek: Meglévé: Boritott
fa szerkezet(i, Horcsik fodém

Uj: alul tipustartdra régzitett
gipszkarton boritassal

B REI 15

B REI 15

Gipszkarton: B REI 15 minésités-
sel rendelkezé szerkezet
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Fedélszerkezetek . L
Fa szerkezet D- D - D: megfelel EU ha. alapjan
Egyéb szerkezetek

Vazkitoltd falak B Ejo 15 )

(ktlsé homlokzati falak): - Elcy 15

Fuggoényfalak tomoér mezéi, illetve

Uvegezett parapetmezdi részleges B E(-q 15 )

konfiguracio esetén, valamint témor Elcy) 15

mez6i teljes konfiguracio esetén: -

Fuggoényfalak (vegezett fellletei tel- | B Eg_o) 15 )

jes konfiguracié esetén: - EW- 20

Valaszfalak: s . <

10 cm vélaszfaltégla B EI 15 A1 EI90 Minédsitéssel rendelkezé szerkezet

Gépészeti aknak falszerkezete A2 EI 30 -

Falburkolatok: L «

Vakolt, festett D-s2, d0 D-s2, d0O Mn:los:tessel rendelkezos_z’erkezet

C A1 A1: megfelel EU hat. alapjan
sempe

Almenny -ek, mennyezetburk.-ok C-s2,d0 B-s1,d0 Minésitéssel rendelkezé szerkezet

Gipszkarton

r adioburkolatok ot Al Af1: megfelel EU hat. alapjén

Liné b Dn-s1 Minésitéssel rendelkezdé szerkezet
inoeum

Alpadlok (padléburkolat nélkal): - B REI 15 -

Hatarol6 szerkezeteken levo ho- és D-s2 d0 )

hangszigetelés burkolat nélkul: - '

Hatarol6 szerkezeteken lévo ho- és D-s2 d0 )

hangszigetelés burkolattal: - '

Felllvilagitok: - D-dO -

Gépészeti aknak nyilaszaroi: - A2 E 15 -

Egyéb szerkezetek:

Héjazat: cserépfedés — A1 mindsitésl EU hatarozat alapjan.

Az éplletszerkezetek tlizallosagi teljesitményét szabvanyos laboratériumi vizsgalatokkal, vagy
a méretezési muiszaki specifikacidban (Eurocode szabvanysorozatban) talalhaté szamitasi
maédszerek alkalmazasaval kell meghatarozni.

A termékek forgalmazasahoz kibocsatott engedélyek (épitdipari miszaki engedély — EME, eu-
répai mlszaki engedély ETA), valamint az EMI altal kibocsatott igazolas (tlizvédelmi megfelels-
ségi igazolas — TMI) a tlzvédelmi osztalyt, valamint tlzallésagi teljesitmény-jellemzdket tartal-
mazzak.

6. Tlizszakasz kialakitas

Az épulet Il. tizallésagi fokozatu, harom tlzszakaszként kerul kialakitasra.

A Il. tlzallésagi fokozatu, oktatasi intézmények tlizszakasza, a tébbszintes kategoériaban maxi-
mum 5000 m? ésszes alaptertlettel alakithaté ki.

Az épllet harom tlzszakaszbdl keril kialakitasra:

1. szamu tiizszakasz: Keleti szarny (Fedett atjaro déli oldal) 945,72 m?. (mértékado tlizszakasz)
2. szamu tiizszakasz: Keleti szarny (Fedett atjaro északi oldal) 342,72 m?.

3. szamu tiizszakasz: Nyugati és északi szarny 849,17 m?.

A pinceszinti tertleteket dupla alapterulettel vettik figyelembe.

A tlzszakaszok mérete megfelel a kévetelményeknek.
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Tlzszakaszok elvalasztasa:
Az 1. és 2., illetve a 2. és 3. tlizszakaszok kozétt tlizgatloé fal, illetve tlizgatld ajtd létesitése, illet-
ve egyéb tlizgatlo kialakitas szikséges (tlizgatlé témités, csappantyu, amennyiben szilkséges).

Ezek a kovetkezok:

A,

o

o

m

A pincében tlizgatlé fal (a vonatkozo tlizvédelmi teljesitmény kévetelmény: A1 REI-M 30)
és tlizgatld ajtdé (a vonatkozé tlzvédelmi teljesitmény kdvetelmény: A2 El 30 vagy D El
60) létesitése a P-18 Kdzlekeddn a P-20 és P-21 helyiségek kdzotti fal vonalaban (1. és
2. tlizszakaszok levalasztasara).
A féldszinten teherhordé tlizfal (a vonatkozé tlzvédelmi teljesitmény kovetelmény: A1
REI-M 240) létesitése, a padlastérben egy tlizgatlé ajtéval (a vonatkozé tlizvédelmi telje-
sitmény kovetelmény: A2 E 120 | 90). A tlzfalba a tlizgatlé ajté beépitése azért sziksé-
ges, mert a keleti szarny feletti padlastér csak ebbél az iranybdl kézelitheté meg.
A féldszinten a 2. és 3. tlizszakasz koz6tt:
A két tlizszakasz egymassal 120°—nal kisebb szdget zar be (90°-ot). Ez esetben a két
tlizszakaszhoz tartozé nyilaszardk kdzétt minimum 6 méter tavolsagot kell tartani. A keleti
és északi szarny ablakai az F-41 Kézlekedén, illetve az F-35 Kézlekedén 2-2 ablak 6 mé-
teren belll talalhatd, ezért a kdvetkez6 kialakitas egyikét kell elvégezni:
a., a Keleti szarny két ablakat befalazni, amig a kivant minimalis 6 méter tavolsag meg
lesz az Eszaki szarny ablakaitél, vagy
b., az Eszaki szarny két ablakat befalazni, amig a kivant minimalis 6 méter tavolsag meg
lesz a Keleti szarny ablakaitél, vagy
c., a Keleti szarny két ablakat tlizgatlé Uvegezésire cserélni, amig a kivant minimalis 6
méter tavolsag meg lesz az Eszaki szarny ablakaitél, vagy
d., az Eszaki szarny két ablakat tlizgatlé ivegezéslire cserélni, amig a kivant minimalis 6
méter tavolsag meg lesz a Keleti szarny ablakaitol.
A féldszinten az 1. és 2. tlizszakaszok egymassal 120°—os szdgnél kisebb szdget zar be
(0°—ot). Ez esetben a két tlizszakaszhoz tartozd nyilaszardk kézétt minimum 6 méter ta-
volsagot kell tartani. Az F-01 Elécsarnok és az F-35 Kozlekedd ajtoi kozott a tavolsag
7,53 méter, tehat megfeleld.
Padlastérben az 1. és 2. tlizszakasz kdzétt a féldszinti levalasztas vonalaban tlzgatlé fal
beépitése (a vonatkozé tlizvédelmi teljesitmény kévetelmény: A1 REI-M 30) az alabbi raj-
zon feltintetett modon.
Magastet6 tetésikban tartott tlzterjedés elleni gatjanak metszete:

Gz vonalaban

Al tiizvédelmi osztalyn
tetéhéjalas, hészigetelés és
héjalast tatd szerkezetck

Szarufa

] = Szarufa
=

Tizgatld fal " A tiizgatlo szerkezetekre
3 vonatkozo tiizallosagi
hatarérték-kovetelményeknek

megfeleld szerkezet

Tlzszakasz hatar
elméleti sikja

ahol Gtz 2 0,90 m A1 tlzvédelmi osztalyu anyagu tlzterjedési gat szélessé-
ge, ahol a tlizterjedés elleni gat félétt csak A1 tlzvédelmi osztalyu tetéhéj-
alas, hészigetelés és tetbhéjalast tarté szerkezetek alkalmazhatok.
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7. Oltovizellatas

A kils6 oltévizellatast a teriileten az éplilet 100 méteres kdrzetén belll 1&vd tlizcsapok biztosit-
jak. Az oltovizet legalabb masfél éran at kell biztositani.

A szikséges oltoviz-intenzitast a mértékadé tlizszakasz teriiletére (a legnagyobb tlizszakasz)
kell biztositani. Ez az 1. szamu tlizszakasz, amely 945,72 m?, ennek 30%-kal cs6kkentett terlile-
tére kell szamitani az oltéviz-intenzitast — mivel ebben a tlizszakaszban a szintek szama kett6 —
(945,72x0,7=662,00 m?) erre a terlletre a szilkséges oltéviz: 1500 liter/perc.

A hasznalatbavételi engedélyezési eljarasig bemutatjuk a Vizmivek elvi nyilatkozatat és a viz-
hozammérési jegyzdkdnyvet az oltdviz-intenzitas meglétérdl.

A létesitmény egyik tlizszakasza sem haladja meg az 1000 m?-t, igy fali tlizcsaphalézat nem
szilkséges, az nem kerUl kiépitésre.

8. Epiiletgépészeti kialakitas

Fiités
A targyi kialakitas ftését és hasznalati melegviz ellatasat a meglévd, kulsdé kazanhazban uze-
meld kazan biztositja.

Villamos és villamvédelmi berendezések

Villamos berendezések és vilagitasok kévetelményei

Az OTSZ 390. §-a fogalmazza meg a kdvetelményeket, melyek az alabbiak:

»(1) Az "A"-"B" tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 veszélyességi dvezetben, helyiségben, sza-
badtéren, épitményben robbanast nem okozé, a "C"-"E" tlizveszélyességi osztalyba tartozé ve-
szélyességi Ovezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a kérnyezetére gyujtasi ve-
szélyt nem jelenté vilagitast kell hasznaini.

(2) A vilagitdé berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, régziteni és hasznalni, hogy az kérnye-
zetére tlizveszélyt ne jelentsen.

(3) A létesitmény, épitmény villamos berendezéseit a vonatkozd miszaki kévetelménynek megfe-
leléen, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nyujté mliszaki megoldas szerint kell 1étesiteni,
hasznalni és felulvizsgalni.

(4) Az épitmény villamos berendezését — beleértve a kdzponti szlinetmentes energiaforrasokat —
kézpontilag és szakaszosan, tlizszakaszonként is levalaszthatéan kell kialakitani. A levalasztas
kialakitasa nem vonatkozik a tlizszakaszon szerelvény nélkul atmend vezetékekre. Lakoépulet-
ben megengedett a fékapcsoldé nélkili kialakitas, ha egy helyen csoportositottan minden aramkér
kl6n levalaszté kapcsoléval lekapcsolhato.

(5) A tlzvédelmi célu villamos berendezéshez és vilagitashoz, tovabba a térvilagitashoz kilén,
egy helyrél mikoédtetheté levalaszté fékapcsolot kell 1étesiteni.

(6) A 391. §-ban felsorolt, tlizvédelmi szempontbdl jelentés fogyasztok mikodését tliz esetén
legalabb az ott meghatarozott ideig biztositani kell.

(7) A tlzvédelmi célu villamos berendezések taplalasat a fékapcsold elétti kiilén kapcsolhato le-
agazasrol kell kialakitani.

(8) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és olvadoébiztositok rendeltetését, tovabba e
kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeléIni.”

A villamos berendezések- és a vilagité berendezések létesitése soran a fenti és a vonatkoz6
szabvanyok elbirasait megtartjak.

A létesitmény tlzvédelmi besorolasa: ,D”

A villamos berendezések telepitésénél az MSZ HD 60364-es szabvany, valamint az OTSZ el6-
irasait kell betartani.

Az éplletben a kérnyezetére gyujtasi veszélyt jelentd vilagitas nem hasznalhato6.
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Az OTSZ 396. §-a értelmében biztonsagi vilagitast- és jeleket kell kiépiteni az alabbi helyeken.
A hivatkozott 396. § értelmében ,(1) Biztonsagi vilagitast és menekilési utiranyt jelzd rendszert
kell 1étesiteni, tovabba — kiegészitésként — a kilritési folyamathoz sziikséges latasi és tajékozo-
dasi feltételeket elésegitd mas olyan megoldast kell alkalmazni, mely a terlleten elhelyezkedé
kulénféle targyakat vilagito biztonsagi megjeldlésekkel jeldli meg [gépek, berendezések, épllet-
elemek és berendezési targyak sarkainak, konturjainak utanvilagité modon (csik, festék) térténd
megjeldlése] a) az "A"-"C" tlizveszélyességi osztalyba tartozé épitményben, ...
c) a kozosségi épuletekben,...”

A fentiek alapjan a targyi épliletben létesll biztonsagi vilagitas. A biztonsagi vilagitast és jeleket
az épulet tdmegforgalmi célu helyiségeiben és azok menekulési utvonalain kell elhelyezni.

Az épulet hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa soran a villamos berendezések szabvanyos
kialakitasat kivitelezdi nyilatkozattal és minésitd irattal kell igazolni.

Az épllet villamvédelmét a létesitési engedélyezési eljaras idején hatalyban levd elbirasok sze-
rint kellett Iétesiteni. A szikséges felllvizsgalatrol sz6l6 jegyzdkdnyvet a tlizvédelmi szakhato-
sag bejarasan kell atadni.

Ho6- és fiistelvezetés, szell6zés
a., A Keleti szarnyban az OKF altal kiadott 2186-5/2012/TUZV. szdmU hatarozata alapjan a ki-
Uritési utvonalakon a hé- és fiistelvezeték hatasos nyilasfelllete az alapterilet legalabb 2%-
a kell lenni csakugy, mint a Iégutanpoétlo fellletek nyilasfelllete. A hé- és fustelvezetd rend-
szert a beépitett automatikus tlizjelzd berendezésnek kell vezérelnie.
Pinceszinti helyiségekben nem szilkséges (OTSZ 538. § (4) bekezdés a)-b) pontok szerint) és
nem tervezett hé- és fiistelvezetés kiépitése.
c., Az épllet nyugati és északi szarnyabdl (3. tlizszakasz) a kilrités elsé szakaszan belul (2,0 per-
cen belil) eltavoznak menekiilés esetén a bent [évok.
Ho- és fustelvezetéssel érintett terliletek az F-66 kdzlekedd, F-55 kdzlekedd és F-41.1 kdzleke-
dé. Mivel a kétiranyu kitrités nem biztositott, igy a jogszabaly altal el6irt 1% helyett 2% biztosi-
tandd (OKF elézetes egyeztetés alapjan, jogszabaly aldli eltérési engedélyt kell kérni):

b.

1. F-66 kozlekedd (22,1 m?). 2% — 0,442 m>.

Nyitand6 ablakok: 2 db AB1 jelli pallétokos ablak. Ezen a folyos6n 3 ablak van, a kézépsét nem
kell nyitni, a két széls6 ablak kilsé (tehat a folyos6 két végén levd) szarnyanak also és felsd re-
szét egyitt kell nyitni). Egy ablak egy szarnyanak (als6 és felsd egyitt) hatasos nyilasfelllete:
(0,898+0,486)*0,507= 0,701*0,65=0,456 m* — Megfeleld!

2. F-55 kozlekedb (54,81 m?). 2% — 1,096 m?.

Nyitand6 ablakok: 2-2 db boltives, kifelé nyil6 ablak (melyeknek nyithaté része egyenként:
0,769*1,378) a folyos6 két végén. Egy ablak hatasos nyilasfellllete: 0,769*1,378*0,65= 0,689
m?.

— 2%*0,689 = 1,378 m* — Megfeleld!

3. F-41.1 kozlekedd (22,83 m?). 2% — 0,457 m?.

Nyitandd ablakok: 1-1 db boltives, kifelé nyil6 ablak (melynek nyithaté része: 0,769*1,378) a fo-
lyoso ket végén.

Egy ablak hatasos nyilasfelulete: 0,769*1,378*0,65= 0,689 m* — Megfeleld!

Beépitett tlizvédelmi berendezések

Beépitett tlizjelzd berendezés

A mozgasukban, cselekvéképességikben korlatozott személyek elhelyezésére szolgalé tlizsza-
kaszokban 50 f6 feletti befogaddképesség esetén szilkséges.

A targyi épllet a mozgasukban, cselekvéképességilkben korlatozott személyek elhelyezésére
szolgal.

A tlizjelzd berendezést kell kiépiteni az OTSZ eldirasa szerint, amelyet killén engedélyeztetési
eljarasban kell engedélyeztetni a tlzvédelmi hatosaggal (érdi katasztrofavédelmi kirendeltség).
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9. Kiiirités feltételei, kiliritési szamitas

A kiUrités altalanos feltételei teljestilnek. Az engedélyezési tervek készitése soran a kilritési ut-
vonalakra vonatkozé el6irasok betartasa megtortént.

A Keleti szarnyban a szabadba térténé kétiranyu kilrités nem biztosithatd, emiatt a jogszabaly
aldli eltérési engedély hatarozata szerint kell kialakitani az épuletet.

A nyugati és északi szarnyban a szabadba térténé kétiranyu kilrrités nem teljes kérlen biztosi-
tott, 6sszesen 4 db kijarati ajté all rendelkezésre (1 db az északi iranyba, 3 db déli irAnyba a
belsé udvar felé). Az F-66 kdzlekeddn a kétiranyu kiuritési nem biztosithatd, igy jogszabaly aldli
eltérési engedélyt kell kérni.

A KilUrités szempontjabdl a legkedvezétlenebb helyiségek kilritése:

a., Nyugati és északi szarny (3. szamu t(izszakasz):
A tlizszakasz befogadoképessége 180 6.
A kiUrités szempontjabdl a legkedvezbtlenebb helyiségek kilritése:
1. Az F-66 — F-70 helyiségcsoport kilritése (max. 60 f6)
Elsé szakasz:
a, Utvonalak hossza alapjan (az F-70 helyiségbél)
tia=s4/v=(7,18+8,58+13,29)/30= 0,968 perc <timeg=2,0 perc Megfelel
b, ajté atbocsaté képessége alapjan
(rendelkezésre all 1 db 1,00 m-es ajtd, mint legszlikebb keresztmetszet):
tis=N1/k*x,= 60/41,7*1,00= 1,439 perc <timeg=2,0 perc Megfelel

Masodik szakasz:

a, az épllet kiuritése az utvonalak hossza alapjan

t2a=tiats/v= 1,439 + (7,43/30)= 1,687 perc <tameg=8,0perc Megfelel
b, az épulet kilritése a lépcsd atbocsatd képessége alapjan

nem talalhaté Iépcsd (a kilrités masodik szakaszan)

too=ty1 +No/K*xo+Z s/v = 0,00 perc <tameg=8,0perc Megfelel
¢, szabadba vezetd ajtdk atbocsatd képessége alapjan

toc= ty2 +Na/k*xs = 7,43/30 + 60/41,7*0,96= 1,747 perc <t,me,=8,0perc Megfelel

2. Az F-55 — F-65 helyiségcsoport kilritése (max. 60 f8)
Elsé szakasz:
a, utvonalak hossza alapjan (az F-61 terembdl)
tia=s1/v= (3,77+5,42+2,15+17,48)/30 = 0,961 perc <timeg=2,0 perc Megfelel
b, ajté atbocsatd képessége alapjan
tis=N1/k*x:= 60/41,7%0,96 = 1,499 perc <timeg=2,0 perc Megfelel
Masodik szakasz:
a, az épulet kilritése az utvonalak hossza alapjan
tra=tiats/v= 1,499 + 0,00/30 = 1,499 perc <tameg=8,0perc Megfelel
b, az épulet kilritése a Iépcsd atbocsatd képessége alapjan
nem talalhaté Iépcsd (a kilrités masodik szakaszan)
to=t,1 +No/K*xo+Z s/v = 0,00 perc <tzmeg=8,0perc Megfelel
¢, szabadba vezetd ajtdk atbocsatd képessége alapjan
toc= ty2 +Na/k*xs = 1,75/30 + 60/41,7*0,96= 1,557 perc <t,me,=8,0perc Megfelel

3. Az F-41 — F-54 helyiségcsoport kilritése (max. 60 &)
Elsd szakasz:
a, Utvonalak hossza alapjan (az F-52.1 terembél a belsé udvar felé)
tia=s1/v= (8,48+4,43+2,97+9,9+1,6)/30 = 0,913 perc  <timeg=2,0 perc Megfelel
b, ajté atbocsaté képessége alapjan
tis=Ni/k*x:= 60/41,7%0,90 = 1,599 perc <timeg=2,0 perc Megfelel
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Masodik szakasz:
a, az épllet kilritése az utvonalak hossza alapjan
t2a=tiats/v= 1,599 + 0,00/30 = 1,599 perc <tomeg=8,0perc
b, az épulet kilritése a lépcsd atbocsatd képessége alapjan
nem talalhaté lépcsd (a kilirités masodik szakaszan)
too=t;1 +No/K*xo+2 s/v = 0,00 perc <tameg=8,0perc
¢, szabadba vezetd ajtdk atbocsaté képessége alapjan
t2c= ty2 +Na/k*xs = 4,64/30 + 60/41,7*0,90= 1,754 perc <t;me;=8,0perc

b., Keleti szarny (1. szamu tlizszakasz):
A tlizszakasz befogadoképessége 80 6.
A Kilrités szempontjabdl a legkedvezétlenebb helyiségek kilritése:
Az F-16 tanterem kilritése (max. 30 f6)
Elsé szakasz:
a, utvonalak hossza alapjan
tia=s1/v= (7,23+6,03)/30= 0,442 perc <timeg=2,0 perc
b, ajté atbocsatd képessége alapjan

(rendelkezésre all 1 db 0,90 m-es ajtd, mint legsziikebb keresztmetszet):

tis=N1/k*x,= 30/41,7*0,90= 0,799 perc <timeg=2,0 perc

Masodik szakasz:
a, az épulet kilritése az utvonalak hossza alapjan
tra=tiats/v= 0,799 + (6,48+3,81+21,58/30) + (1,11*3)/20= 2,028 perc
<tameg=8,0perc
b, az épulet kilritése a lépcsd atbocsatd képessége alapjan
nem talalhaté Iépcsd (a kilrités masodik szakaszan)
tan=ty1 +No/k*x+Z s/v = 0,00 perc <tomeg=8,0perc
¢, szabadba vezetd ajtdk atbocsatd képessége alapjan
toc= ty2 +Na/k*xs = 3,85/30 + (1,11*3)/20 + 80/41,7*1,0= 2,213 perc
<tameg=8,0perc

A kiUrités szamitast az OTSZ XXVIII. fejezete elbirasai alapjan végeztik. Fenti szamitasok

alapjan megallapithatd, hogy az épuletet biztonsagosan el lehet hagyni.

A teljes épllet a koruknal fogva mozgas és cselekvdképességiikben korlatozott személyek el-
helyezésére szolgal6. A nyugati szarny helyiségeibdl a bent [évd személyek a fedett el6térbe
(tornacra) jutnak, ahonnan a menekilés két iranyban lehetséges. Ezzel a kétiranyd menekilés
jogszabalyi kdvetelményét teljesitjuk, amely esetekben ez a kdvetelmény nem biztosithaté, ott
az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatésagnal jogszabaly aldli eltérési engedélyt kértiink

(keleti szarny), illetve kérlnk (nyugati szarny).

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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10.  Szakértéi nyilatkozat

Alulirott épitész tlzvédelmi szakértd kijelentem, hogy a Biatorbagy Nagy utca 37. sz. (hrsz.:
452)) alatti Szily-Fay kastély atalakitasanak tervéhez készitett tlizvédelmi m(ileiras az 55/2012.
(X.29.) BM rendelettel modositott 28/2011. (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszagos TUzvédelmi
Szabalyzat Otédik rész XXIII. fejezetében meghatarozott tervezési alapelvek, valamint a vonat-
kozd jogszabalyok és szabvanyok figyelembe vételével készilt.

Jelen miiszaki leiras alapadatait Biatorbagy Varos Onkormanyzata bocsatotta rendelkezésem-
re.

Paty, 2013. augusztus 28.

J e

Szabdé Norbert
épitész tlizvédelmi szakértd
engedély szama: BM OKF 1-107/2013.
tel: 06/70-337-8276
e-mail: szabonn@gmail.com,
szabon.szakerto@gmail.com

ORSZAGOS KATASZIROFAVEDELMI  szaba Norbert 3 62007 (i 13) OTh
FOIGAZGATOSAG foglatak.
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