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Eldterjesztés
Altalanos Iskolék ideiglenes tornaterem létesitésére

Az iskolai testnevelési 6rak megtartasahoz jelenleg igen sziikds tornatermi
lehetdségek allnak rendelkezésre. A szabadtéri sportpalyak hasznalata pedig id6jaras fliggd
ezeért hasznalatuk korlatozott.

A sportpalyak idészakos lefedésére tobbféle lehetéség kinalkozik (bérlés, épités...)

A lefedéshez sziikséges ,Séator” bérleti dija igen magas, kisebb satrak esetében kb 1000,-
Ft/m2/nap, nagyobb esetében és hosszabb idejl bérleti konstrukcidban is akar napi tobb
szazezer Ft.

e Az épités koltséghatékonyabb megoldasnak tlnik ezért a lehetséges lefedésre
kértlink ajanlatot 20x40 m-es sportpalyara acélvazas, vagy légtartasos megoldassal.
Ajanlatadék kozil a Graboplan Kft kiildte meg részletes ajanlatat mely a tajékoztatd
melléklete. Az épitett csarnokok esetében a ponyvafedés nyari idészakban
eltavolithato.

A gyartd altal megadott arajanlatot ki kell egésziteni a helyszini el6készité munkak

kéltségeivel (alapozas, kdzmilvek kiépitése, térburkolat.....), melyhez tervek

szikségesek. A csarnokhoz kilon gépészeti egyséq illetve kiszolgald egység (61t6z6,

WOC) telepitése szilkséges.

o Fedett tér kialakitasara lehetéséget adhat ideiglenes megoldasként rendezvénysator
telepitése is. Ebben az esetben nem szikséges kulon alapozas. A telepitéshez
azonban ebben az esetben is szikségesek kiegészitd munkak elvégzése a sportolasi
funkcio betoltéséhez. (szell6zés, para kivezetés, légcsere, fltés, csapadékviz
elvezetés, padloburkolat kialakitas).

Természetesen a konkrét lefedési tervek elkészitését kovetéen pontosithatéak a
koltségek, ehhez sziikséges meghatarozni a pontos méreteket.

Melléklet: koltségbecslés
rendezvénysator arajanlat
Graboplan arajanlat

Biatorbagy, 2016. oktdber 13.
Tarjani Istvan s.k.
Polgarmester



Hatérozati javaslat
Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének

...[12016. (X.27.) hatarozata
Altalanos Iskolék ideiglenes tornaterem létesitésére

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testillete megtargyalta az Altalanos Iskolak
ideiglenes tornaterem létesitésérdl szolo eldterjesztést, s az alabbi dontést hozza:

1. TAmogatja az altalanos iskolak tertletén ideiglenes tornatermek létesitéseét.
Késziljenek tervek az elhelyezésre. A 2017 évi koltségvetésbe kerlljon
betervezésre a kivitelezés koltsége.

2. Tamogatja a haszndlt rendezvénysator megvasarlasat ideiglenes iskolai
tornaterem és rendezvények szamara. Felhatalmazza a polgarmestert az
adasvételi szerz6dés megkotésére.

Hatarid6: azonnali
Felel6és: Polgarmester
Kivitelezésért felelés: Beruhazasi és Vagyongazdalkodasi Osztaly

1. Légfuvasos sator (945m2)
Karinthy utcai iskola




Beruhéazési feladatok:
tereprendezés, alapozas, térburkolat, csapadékviz elvezetés kiépités

e elektromos és gaz ellatas kiépités
e csarnok épités (meglévé aszfalt burkolat)
e (gépészeti rendszer kiépitése
Becsilt 6ssz koltség : 30 000 000,-Ft
Szentharomsag téri iskola

Beruhéazasi feladatok:

o tereprendezés, alapozas, térburkolat, csapadékviz elvezetés kiépités
e elektromos és gaz ellatas kiépités
e csarnok épités, csarnok belsé burkolat épités
e gépészeti rendszer kiépitésee
Becsilt 6ssz koéltség : 35 000 000,- Ft
Graboplan sator példa:



2. Rendezvény séator (450m2)




Cimlap Leiras, adatok Keépek Iranyar

Kapcsolat

L—

| ppi

450 m2 Aljzattal 50 sérpad

Leiras, adatok, meretek

A 450 m-es sdfrat Kimondottan magas létszdmu rendezvények zokkendmentss lebonyolitdsdhoz, valamint nagy
mennyiségd aru tarolasahoz aj@nljuk Az aljzat lehetive teszi a probiEémamentes haszndlatolt nem megfelzli mndséqi
lalaj vagy csapadékos iddjards eselén is. A silral 2 db zardelemmel adjuk A1 amelyekkel akar 2 db kisebb sater is
épithets beldle egyszerre, peidaul egy 300 €s egy 150 négyzetméteres.

A sator paraméterei:

Alaplerilet: 450 negyzetméter
Cslcsmagassag. 5.23 méler
Qidalral magassaga: 2,915 mater
Szelesseq 15 meter

Hosszlsag. 30 méter

Az eladd rendezvenysatorhoz tartoze 60 db sorpadgarnitira kihafhatd labakkal szerelt aszalbol és a hozza tartord ket

ugyanilyen felépitéso padbdl al
A & felndtt vagy 8 gyermek kényelmes elhelyezésédre alkamas garnitirdk méretei:

AsZIAl - hossz0saq: 2.2 m, sZélesség: 0.5 m, magassag: 0,75 m
Padok — hosszisag: 2.2 m, s7élesseg: 0,256 m, magassag: 0,48 m

A Telallilva masszv, slabil alldsi sdrpadok dsseehajlva kevés helyel foglalnak.



Iranyar

A 450 négyzetméleres rendezvénysitor,
2 430 négyzetmater mensefpadd és

az 60 gamitira sarpad

egyitles irdnyara 9.800.000 Ft

KEMIK, vegye rigyelembe, nogy & [Elelek csak egyben
vasarolhatdk meg!

Kapcsolatfelvetel,
ajanlattetel

Kérjik, hogy ajaniatiétel céljabdl hivia bizalommal megbizatl

ertékesitd kolEgankat

3. Graboplan részletes arajanlat.
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Gyér, 2016. szeptember 2.
Bérces Laszlo részére

Targy: Légsator ajanlat

Tisztelt Bérces Ur!

Kdszonjuk érdeklédéstiket, melyre hivatkozva mellékelve kildjlk ajanlatunkat Iégsator és tartozékainak
gyartasara vonatkozoéan:

! 2005/11/17

2/3 ivben dupla hé Iégsér serkezet Acélsodrony haloval erésitett [égsator szerkezet
1. Mdiszaki tartalom
F6 méretek 1150 m2
Hosszuséag: 46,00 m
Szélesség: 25,00 m
Magassag: 8,00 m
1.2 Kivitel
1.21 Hagyomanyos tulnyomasos szerkezet, 2/3 ivben bels6 hészigeteld héj beépitésével.
1.2.2 Acélsodrony haléval erésitett és légparnas foliaval hdszigetelt tiinyomasos szerkezet.

1.3 Beton savalap, amelynek elkészitéséhez terveket és csomoponti alkatrészeket szolgaltatjuk.
Specialis csatlakozassal a légveszteség minimalis, energia felhasznalas oldalardl takarékos
megoldas.

1.4. Légcsatornak
A befuvé és elszivo légesatornak elhelyezését az alaptest ala javasoljuk, de ezen lehet6ség

hianyaban fels6 befuvas is kivitelezhetd.

1.5 Légkezel6 berendezés
A fitést-szell6zést ellatd légkezeld tartalmazza a funkcidhoz sziikséges gazégét és légellatod
berendezést, valamint Uzemeltetéséhez a villamos kapcsoldszekrényt, a szukséges erdatviteli
és szabalyozé elemekkel egyditt.
Tartalmazza tovabba a diesel vagy benzin Gzem(, automatikus inditasu tartalék vészventillatort,
amely dramkimaradas vagy a f6gép karbantartasa esetén biztositja a sator fenntartasat.



mailto:info@graboplan.hu
http://www.graboplan.hu/

1.6.

A légkezeld mikddtethetd kézi és tébb automata vezérlési

maodban, jelen ajanlatunkban automatizalt héfokszabalyozas és
kézi zsaluallitas szerepel.

A berendezés kiiltéri kivitel, kazdnhaz épitése nem sziikséges,
fels6 befuvasos kivitellel.

Elhelyezése: héjszerkezet mellett, lehet6ség szerint kdzépen.

Légkezeld névleges teljesitménye:
25x46x8 m esetében: 197 kW

(ca. AT=21 °C hémérsékletvaltozast biztosit 1.2.1. kivitel esetén, 1.2.2. kivitel esetén ca. AT=24
°C-t.)

Héjszerkezet:
1.2.1 kivitel esetén:

Teherhordé héjszerkezet

Alapanyaga nagyszilardsagu poliészter szévetbazisu, két oldalon gombésodas gatlé adalékkal
kezelt, PVC-vel kent és UV all6 lakkozassal boritott miszaki ponyva.

Muszaki adatok: - m? suly 900 gr/m?
- szakitéeré 400 kg/5¢cm
- alapszin fehér
- hidegallosag -30°C
- héallésag +65°C

Belsé héjszerkezet 550 g/m2 sulya PVC-vel kent miszaki szdvetb6l, nem teherhordd,
beépitésével 30-35 % fiitési energia megtakaritas érhetd el az egyhéju kivitellel szemben. Szine
feheér.

El6bnye a megbizhatésagan tul az egyszerl kezelhetség, a tisztithatésag, a gyors le- és
felszerelhet6ség. Nem igényel a tisztitason kivil egyéb karbantartast, tovabba azzal a
kialakitassal, hogy a vizszinteshez kozelallo fellletrészen egyhéju, intenziv havazas esetén a
horéteg a tetérél rovid idd alatt leolvad.

Héjszerkezet hévezetése: U = 3,88 W/m2K
Tlzallésag: DIN 75200 szerinti
Konfekcionalas: nagyfrekvencias hegesztéssel

1.2.2 kivitel esetén:
Droétkoteles héjszerkezet
A sator stabilitasat @10-12 mm-es acélsodronyhalé biztositja, mely ala kivilrél befelé haladva,
sorrendben
- 120 mikron vastagsagu, UV stabil, B2PE min&ségii védéfolia,
- 240 mikron vastagsagu haromrétegli, 3 mm cellamagassagu UV stabil, légparnas PE félia
- és 550 g/m2 sulyu poliészter szovethordozéju PVC-vel boritott, szennytaszitd lakkréteggel és
UV stabil gombasodast gatlé adalékkal kezelt, fehér szinl bels héjszerkezet kerll. Igény
szerint a sator oldalai kb. 3 m magassagig z6ld, vagy kék szinben készilhetnek.

Héjszerkezet hfvezetése: U =2.90-2.85 W/m2K
Tlzallésag: DIN 75200 szerinti
Konfekcionalas: nagyfrekvencias hegesztéssel

Elénye: a fokozott energiatakarékos Uzemeltethetéség mellett a felliletének méhsejtekbdl
kialakult szabdaltsaga miatt nincs a térben visszhanghatas. A kiilsé védéfolia lecserélésével a
héjszerkezet tdbb éven at ujszerlivé varazsolhatd. Stabilabb, a kils6 szélterhelésre kevésbé



1.7.

1.8.

érzékeny, ezen kivil Uzemeltetése soran mintegy 35-40 % flitéenergia-megtakaritas varhaté az
egyhéju kivitelhez képest.

Bejaratok

Az alapajanlat a kbvetkez6 ajtokat tartalmazza:

1 db személybejarat, mely zsiliprendszer(, két végén kdnnyen nyithaté ajtdkkal, belméret 0,90 x
2,05x1,50 m

1 db vészkijarat a héjszerkezet anyagabdl kialakitva, kerllet mentén erdsitve. Hasznalatkor
felvaghato, majd a tartaléklap beépithetd.

Mérete: 1,00 x 2,00 m

Fellletkezelés: tizihorganyzas

zsilipes bejarat/ 1 db vészkijarat/ 1 db

Tovabbi, opcionalisan valaszthaté be, illetve vészkijarati lehetéségek:

/

f

W

Szerelt vészkijarat acélszerkezetbdl Széles személybejarat / Mliszaki bejarat

\ /

Forgoajto (2,4x2,4x2,4 m)

Belsé térvilagitads

A palyak megvilagitasat héjszerkezetre fliggesztett,
lampanként 2 x 58 W teljesitményii neon lampatestek
biztositjak, fékapcsolordl palyanként szakaszolhatok.
Varhaté megvilagitasi érték kb. 200-250 Lux
25x46x8 m esetében: 54 db




1.9.

Uzembe helyezés
Szerel6 tanacsadonk segitségével torténik ca. 14-16 6, és acélhalés kivitelnél 1-2 6ra
id6tartamra daru biztositdsa mellett a sator ca. 2 nap munkanap alatt felallithato.

1.10. Megrendel6 helyszini feladatai

- adatszolgaltatas helyszinre adaptalasa

- savalap elkészitése

- telepitési, Uzemeltetési engedélyek beszerzését

- légkezel6 és légzsilip fogadoszint alapozasa

- villamos- és f(itési energia csatlakozashoz hal6zat kiépitése, annak rakétése a légkezelbre,
illetve a térvilagitasra

- szerelési feltételek, szereli létszam, illetve daru biztositasa, beleértve a terllet féliazasat is

Szallitési terjedelem
- alapozasi adatszolgaltatas
- csomoponti elemek az alapozashoz
- ponyva héjszerkezet szerelési anyagokkal egyutt
- légkezel6 berendezés, kapcsoloszekrénnyel
- személybejarat, illetve vészkijarat

- belsé térvilagitas
- szerelési tanacsadas 2 napra

Vérhaté élettartam:
kb. 15 év, de ezen belll 1.2.2. kivitelnél a kils6é PE félia ca. 1-2 évenkénti, a légparnas félia kb.
6 évenkénti cseréje varhato.

Garancia
A Graboplan Kft. a torvényben el6irt 1 év teljeskorl garancian tul a héjszerkezet hegesztéseire,
mérettartéssagra, tovabbi 1 év garanciat vallal.

Betanitas
A satort felligyel6 szakemberek részére a kezelési és karbantartasi utasitasban foglaltakra
tekintettel, ellentételezés nélkul, a betanitast Eladé biztositja.

Tajékoztatd arak (EXW)

46x25x8 m
Kivitel Teherhordé (2/3 Droétkoteles
ivben dupla héjas héjszerkezet
szerkezet
Tervezés, adatszolgaltatas
Komplett héjszerkezet, szerelési anyagokkal egyutt
Alapozasi és rbégzitési csomoponti elemek
Zsilipes személybejarat (1 db)
Flizott vészkijarat (1 db) 14 980 000 Ft 14 650 000 Ft
Légkezeld berendezés (gazos)
Szerelési tanacsadas (2 nap/ 2 f6)
Belsé térvilagitas
Opcids lehetdségek:
Miszaki bejarat / db 900 000 Ft 900 000 Ft
Forgd ajto/ db 1675 000 Ft 1675000 Ft
Acél vészkijarat/ db 425 000 Ft 425 000 Ft

Az arak az AFA-t, 1.10 pontban szereplé tételeket, valamint szallitas koltségeit nem tartalmazzak.

Vallalasi hataridd:
Szerzddéskotéstol, eldlegfizetéstdl szamitott 6-8 het

Iranyado fizetési feltételek
50 % szerz6déskotéskor
50 % szallitas el6tt




8. Aianlat érvényessége: 30 nap

9. Referenciak
Graboplan Kft. jogel6édjén keresztll 1968. ota foglalkozik ponyva- és satorgyartassal. Az
elmult évtizedekben megszerzett tapasztalat, a kdézel egymillid m?- nyi altalunk lefedett
terilet, az 1999. év elején megujitott legkorszeriibb nagyfrekvencias gépparkunk, tovabba,
hogy 1997. 6ta az ISO 9002 - ezen belll 2003-t6l a 9001/2000 - mindségbiztositasi
rendszer kévetelményei szerint dolgozunk, megbizhaté referenciat jelenhet szamunkra.

Tétkomlos Rézsafiirdd




Budapest, Nyéki Imre Uszoda

Pécsi Egyhazmegye:

Sosto- Nyiregyhaza:




Kaposvar, firdé:

Haromhéju Iégséto, Konstanz Néetorszég

Amennyiben déntésiikhéz tovabbi informacidéra van sziikséguk, készséggel allunk rendelkezésikre.

Gyér, 2016. szeptember 2.

Wi,
Tisztelettel:
Polonkai Nikoletta
polonkai.nikoletta@graboplan.hu
+36 96/529-953
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Bérces Laszlo Ur részére

Targy: Ajanlattétel aluminium vazas satorra

Tisztelt Uram!

Hivatkozva szives érdeklédésére, mellékelve kildjik ajanlatunkat uj aluminium vazszerkezetes sator
gyartasara vonatkozoéan:

Méret: 21x45x3 m 22x45x3 m 25x45x3 m
Szélesség: 21,00 m 22,00 m 25,00 m
Hosszusag: 45,00 m 45,00 m 45,00 m
Koéztavolsag: 5,00 m 5,00 m 5,00 m
Labmagassag: 3,00 m 3,00 m 3,00 m
Aluminium profil:

Lab 100x225 mm 98x270 mm 98x270 mm
Gerenda 100x225 mm 100x225 mm 98x270 mm

Miiszaki adatok:

Szerkezet:
- Epit6ipari Miiszaki Engedéllyel ellatott szerkezet
— lab+gerenda: aluminium profilbdl (fenti adatok szerint)
— galvanizalt acél kapcsoloelemekkel
—  els6-utolsé kdézben ,Andras” drétkotél merevitésekkel
— tet6feszités zartszelvénnyel, spaniferes rogzitéssel
—  oldalponyvazat lefeszités ponyvacsével
— talajrogzités foldszdg (aszfalt, fuves terilet) vagy dibel (beton) garnituraval

A vaz elsérendl tartoszerkezetét jellemzden, - ,standard” kialakitassal — altaldban 5,00 m-ként helyezett
keretek latjak el, amelyeket hossziranyban ,szelemen’-rudak kétnek &6ssze. A befoglalé méretek, -
teherbiras, ill. &llékonysagigazolé statikai szamitasok birtokdban - a ,standard” kialakitastél eltérhetnek. A
vazszerkezet stabilitasat a széIsé keretalldsokba, ill. a satorhossztdl fiiggéen, mezbékbe kerlls feszitett
sodronykétél-parok biztositjak. A keretoszlopok és gerendak csoméponti kapcsolata un. ,,csuklés”, illetve
,befogott” megoldasu. A sarokmerevséget a két elemet ferdén 6sszekotd acél rud biztositja. A keretlabak
és gerendak aluminium profilbdl készlilnek, sarokpontokon horganyzott acél elemekkel 6sszekapcsolva.
Az alu. profil névleges szelvénymérete 100x225x3mm, melynek négy sarkan "kéder"-fogadé hornyok,
nutok taldlhaték. A beépitett szerkezeti elemek alapanyag mindsége szallitdi megfeleléség igazolassal
igazoltan megfelel a statikai szamitasokban figyelembevett minéségnek.

Tetbteher: 0,75 KN/ m2
Szélterhelés: 0,6 KN/ m2

Ponyvazat:
— nehezen éghetd, UV allo, gombasodas gatlé adalékkal kezelt
— szimpla kialakitasi PVC ponyvahé;j
— homlok- és oldalponyvak k6zdnként fliz6-ringlis megoldassal készitve elhizhatdk, szétnyithatok

NME (Nemzeti Miiszaki Ertékelés) - ben el&irt gyartasellenérzésre vonatkoz6 kdvetelményeknek
megfeleléen, ISO 9001:2008 mindségbiztositasi rendszerben gyartott, el6éfeszitési megoldast
biztositd, anyagvizsgalo laboratériumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellatott, élettartama
soran elszenvedett nyulasat kompenzalni képes, kezelésmentes, utanfeszitést nem igényld
rogzitéssel ellatott, digitalis 3D fellletszamité programmal el6allitott, CAD vezérelt szabaszgépen
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felszabott panelekb8l nagyfrekvencias hegesztéssel konfekcionalt,

poliészter szdvetbetétes,

kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 sulyu, 2500 N/5cm szakitdszilardsagu ponyva.

Ponyvazat minéségi jellemzéi: PVC: B-s2, dO

Légkezel6 berendezés:

A fltést-szell6zést ellatd légkezeld tartalmazza a funkcidhoz szikséges gazégét és a flitéshez a
légellatd berendezést, valamint Uzemeltetéséhez a villamos kapcsoldszekrényt, a szikséges

erBatviteli és szabalyoz6 elemekkel egytt.

A légkezeld jelen ajanlatunkban automatizalt héfokszabalyozassal rendelkezik.

A berendezés kiiltéri kivitel, kazanhaz épitése nem szilkséges.
Elhelyezése: héjszerkezet mellett, lehetéség szerint kdzépen.
Névleges fiitési teljesitmény:

Szimpla oldallal rendelkezd, fujt tetés szerkezet esetén: 197 kW (mérettdl fliggéen AT= 23-26°C)

Szimpla héjjal rendelkez6 szerkezet esetén:

263 KW (mérettdl figgben AT= 21-25°C)

Hészigetelt, Iégparnas, ventilatorral fujt kétréteqi, tetéponyvazat kialakitasanak elényei:

1.A szélterhelés hatasanak csékkentése (zaj, dinamikus elmozdulasok)

2.Elettartam né a mozgasok csdkkenése miatt
3.El8segiti a kdnnyebb ho lecsuszasat

4. Téli-nyari hészigetelést biztosit

5.Késlelteti a paralecsapodas kialakulasat

A villamos betapot a fujt tet6hdz a talajszinttél 1 m magassagban Megrendel6 biztositja Szallito

adatszolgaltatédsa alapjan.

Fuijt tet6ponyvazat:

Eladasi ar:

Megnevezés

Ar

21x45x3 m aluminium vazas szimpla héjas sator

14 960 000 Ft + Afa

22x45x3 m aluminium vazas szimpla héjas sator

15 800 000 Ft + Afa

25x45x3 m aluminium vazas szimpla héjas sator

25980 000 Ft + Afa

Opciés lehetéségek

Fuijt tetéponyvazat felara: 21x45 m

2460 000 Ft + Afa

Fuijt tetéponyvazat felara: 22x45 m

2490 000 Ft + Afa

Fuijt tetéponyvazat felara: 25x45 m

2840 000 Ft + Afa

Mianyag bejarati ajté 0,9x2,00 m fogadokerettel

180 000 Ft + Afa/db

Mianyag bejarati ajté 1,8x 2,10 m fogaddkerettel

310 000 Ft + Afa /db

Satorszerelés 21/22x45x3 m (Biatorbagy):

590 000 Ft + Afa

Satorszerelés 25x45x3 m (Biatorbagy, daruval, kosaras emelével):

890 000 Ft + Afa

Fiités

197 KW névleges teljesitményi Iégkezeld fujt tetéponyvdzattal rendelkezd

4790 000 Ft + Afa




satorhoz kalkulalva
263 kW névleges teljesitményl légkezeld szimpla ponyvdzattal rendelkezé
satorhoz kalkulalva
Fenti ar a sator szallitasat nem tartalmazza.

5190 000 Ft + Afa

Megrendel6 biztositja:
1. esetleges engedélyeztetés (Szallitd adja a tervrajzokat, PVC tlzall6sagi dokumentacidjat,
teljesitménynyilatkozatot)
2. a sator talplemezei alatti beton pontalapok készitése vagy savalapot kérben. (Ehhez adatokat a Szallitd
szolgaltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztas, mely alapjan a beton rész kialakithato).
3. villamvédelem kialakitasat (foldelést), a hozza tartozé villamvédelmi tervvel és
villamvédelmi/kockazatelemezési/EPH haldzat és foldel halézati dokumentacié (kiilon téritésért
megoldhato)
a fujt teté ventillatorok mikodéséhez az elektromos aram tervezését, kiépitését és felallasat a
kapcsoldszekrényig, amire Szallito ra tud kotni a szekrényben.
a tet6rél és az oldalfalrol lefolyod viz sszegyljtése, elvezetése, folyoka kialakitasa
szerelési terlilet szabadda tétele a munka megkezdése elétt (egyeztetve a Szallitéval)
szerelés ideje alatt aram (50m-en beliili) biztositasat, illemhely és mosdé hasznalatat
tébb napos munkavégzés esetén a leszallitast kdvetéen az atadasig az érzés-védelem
légkezelb lzemeléséhez a gazvezeték tervezése, kiépitése a rakotésig, valamint a kémeény
engedélyeztetése, a légkezeld gazégdbjének a belizemeléséhez a helyi Riellés szakcég biztositasa,
belizemelési kdltségeinek vallalasa (adatszolgaltatast Szallitdé biztositja)

»
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Hasonlé satraink:

Jégpalya: Szentes Sportpalya: Jaszfényszaru



Zuglo, Hajos Alfréd Iskola

Tovabbi képeinket honlapunkon tekinthetik meg: www.graboplan.hu/ Galéria

Szallitasi hataridé: ca. 6-8 hét a megrendelést és elblegfizetést kdvetben (termelés terhelésétdl
fuggben)

Mennyiséqi aruatvétel: gy6ri telephelyinkon, kiszallitas eltt

Fizetési feltétel: - 50% el6leg megrendeléskor

- 50% készre jelentéskor, kiszallitas el6tt

- szerelés koltsége telepités utan, 8 napon belll
Garancia: 1 év

Varhato élettartam (ponyvahéj): 12-15 év

Ajanlat érvényessége: 30 nap

A felszerelés helyének biztositasa a megrendel§ feladata. Vilagitas, villamvédelem, csapadékelvezetés
nem része ezen ajanlatnak.


http://www.graboplan.hu/

Az oldalfalon lefoly6 viz a talaj lejtésétél fliggben a sator ala folyhat, mely nem képezheti reklamacié
targyat. A sator csbkkentett héteher elviselésére is alkalmas, de fellletérél a rahullott havat fltéssel vagy
mas alkalmas eszkdzzel el kell tavolitani, ha az, magéatél nem csuszik le.

Ajanlatunkkal kapcsolatban barmely tovabbi kérdés esetén szivesen allunk rendelkezésére, varjuk
valaszadasat.

Gyér, 2016. szeptember 2.

Udvozlettel:
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Polonkai Nikoletta
polonkai.nikoletta@graboplan.hu
96/529-953
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