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Eléterjesztés

A kozvilagitas fejlesztésérol

Tisztelt Képvisel6-testlet!

A kozvilagitas kotelez6 Onkormanyzati feladat, melyet Biatorbagy varosa az ELMU-
EMASZ Haldzati Kft. tulajdonaban 1év6 lampatestek iizemeltetésével lat el.

A raforditasok csokkentése érdekében korszeriisiteni sziikséges a meglévo rendszert,
melynek lehetdségeit a képviseld testiilet 2016.03.31.-i (ilésén részletesen targyalta.

A korszeriisitésre vonatkozoan eldzetesen harom ajanlat érkezett be.

ELMU halozati Kft. mint a jelenlegi halézat a tulajdonosa és az aktiv elemek

tizemeltetbje
1. Beruhazas bruttd dsszege: 194 089 020,- Ft
Futamidé: 144 honap
Eves bérleti dij: 23 477 753.- Ft
2. Beruhdazas bruttd dsszege: 160 200 340,- Ft
Futamido: 120 honap
Eves bérleti dij: 20 435 940.- Ft
ENERIN Kift.
Beruhdazas brutt6 0sszege: 181 610 000,- Ft
Futamido: 120 honap
Eves bérleti dij: 22 121 420.- Ft

JOHNSVILL Kft.
Beruhdazas brutt6 0sszege: 190 104 575,- Ft
Megtériilés a megtakaritas alapjan: 6,98 év

Az ajanlatok a meglévé darabszamok alapjan, elézetes becslésen alapult szamitasok.
Az ajanlatadok a tényleges felmérések és fénytechnikai tervezést kovetden tudjak
megadni pontos ajanlataikat.

A fénytechnikai tervezésnek ki kell térni a lampatest cseréken kivil a szikseges
tartoszerkezeti modositasokra, 1 oszlopok telepitésére, lampatestek stiritésére, ttkategoridk
szerinti eldirasok figyelembevételével.
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A fénytechnikai tervezés elkészitésére is elézetes ajanlatokat kértiink, melyre két
arajanlat érkezett be. Az ajanlatok tartalmazzak a meglévé rendszer felmérését, illetve a
lehetséges fejlesztések elkészithetdségét esetleges litemezhet6ségét, kdltsegbecslést.

1. KONTIMUUM-VILL Kft
Szakvelemény, megvalosithatosagi tanulmanyterv készités
Arajanlat brutté 2 476 500,- Ft
Hataridé: 2,5-3 hénap

2. JOHNSVILL Kft
Szakvélemény, korszeriisitési tanulmanyterv készités
Arajanlat brutt6 2 354 580,- Ft
Hataridé: 2 hénap

A tanulmény elkészitését kovetden hatarozhatd meg a beruhazas konkrét miiszaki
tartalma és esetleges ltemezése, mely alapjan kiirhatd a kivitelezésre szolé kozbeszerzési
eljaras.

A tervezésre a koltségvetés kozvilagitas fejlesztési soran a fedezet rendelkezésre all.

Mellékletek: Kivitelezési arajanlatok (ELMU, ENERIN, JOHNSVILL)
Tervezési arajanlatok (KONTINUUM, JOHNSVILL)

Biatorbagy, 2016. aprilis 14.
Tisztelettel:

Tarjani Istvan s.k.
Polgarmester



Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Képviseld-testilete
...[12016. (IV. 28.) hatarozata

A kozvilagitas fejlesztésérol

Biatorbagy Varos Képvisel6-testilete:

1) megtargyalta Biatorbagy varos kozvilagitas fejlesztésének lehetéségeit az el6zetesen
beérkezett ajanlatok alapjan,

2) a 2016 évi koltségvetés kozvilagitas fejlesztési sor terhére megrendeli a
megvaldsithatésagi tanulmany elkészitését.

Hatarid6: 2016. junius 30.
Felelds: Polgarmester, Jegyz8
Végrehajtasért felel: Beruhazasi és vagyongazdalkodasi Osztaly



ESCO tipusu kozvilagitasi korszerdsitési program leirdsa

- A Program esetében egy 3. fél finanszirozza meg a beruhazast.
- A Korszer(sitési program minden, az Onkormanyzat altal

jelzett, elavult, energia pazarl6 fényforrasok korszertsitésére

kiterjed.
- Az Onkormanyzatnak sajat erd6re nincs sziiksége

korszerlsités megvaldsitasahoz! A Program magaba foglalja a
tervezési koltséget, az engedélyezési dijakat, a kivitelezési dijat,
a régi lampatestek leszerelését és elszallitasanak koltségét, az

lizemeltetést és karbantartasi koltségeket a futamid6 alatt.
A beruhazas megtériilését az Onkormanyzat a keletkezett

energia megtakaritasbdl finanszirozza a futamidd alatt,
melynek nagysagat a Beruhazé szerzédésben vallaja. Ennek

kovetkeztében az Onkormanyzatnak az 1j, korszer(

kozvilagitas lizemeltetése nem Kkeriil tobbe, mint a jelenlegi
oreged6 kozvilagitas fenntartasa. Megtakaritas pedig abban is
jelentkezik, hogy az 6regedd, miiszakilag egyre tobb hibaval
miikodd lampatestek karbatartasi, iizemeltetséi koltsége egyre
né, mig az Uj eszkozok esetében teljeskord garanciaval, plusz
koltség nélkil tizemel. A modern LED lampatestek
egészsegiigyi hatasa pedig 0Osszehasonlithatalan a jelenleg
lizemeld, nagy fényszennyezettséget okoz6 Na lampatestekével.
A telepiilések megvilagitasi szintje jelent6sen nd, a kozlekedés
biztonsag javul, kézbiztonsag a kamerak jobb hatasfoka miatt

no, a karos fényszennyezettség csokken.
- A megtérilési iddszak alatt a lampatesteket az Onkormanyzat

bérli. A megtériilési idészakon belil a bérleti szerzédés

barmikor szabadon felmondhato, amennyiben
Onkormanyzat megfizeti a beruhazas hatralévd, meg nem
fizetett koltségét.

- A Program az idei évben utoljara még, az allami tamogatott, fix
kamatozasi NHP ( Nemzeti Hitel Program ) keretében kertl
finanszirozasra. A Program tervek szerint a kdvetez6 évben is
folytatédik , de mar csak piaci kamatozasu hitellel és ennek
kovetkeztében 30% oOnerd bevonasara lesz sziikség az

Onkormanyzatok részérél. Mivel ebben az évben megvaldsuld

projektrol beszéliink, igy azon telepiilések , ahol kézbeszerzés
koteles a korszertisités, julius honapig van lehetdség kiirnia

kozbeszerzési palyazatot.
- Ennek el6készitére két honap sziikséges.



Ki kell valasztani a tervezd mérnokot, aki elkésziti a tendert
tervet, ami a mliszaki alapja a kdzbeszerzési kiirasnak. Ebben a
tervben mar pontosan, a telepiilés 6sszes megvalositasra szant
igényének szerepelni kell. Ki kell valasztani a koézbeszerzo
céget, aki el6késziti a kozbeszerzési kiirast.

A kozbeszerzési palyazaton nyertes céggel, legkésdbb 2016
julius végéig szerz6dni kell, hogy a program ebben az évben
kivitelezésre kertljon.

Magyar Tibor vezet6 tanacsadd, ENERIN Zrt.
H-1051Budapest, Hercegprimas u. 12.
E-mail: tibor.magyar@enerin.hu

Mobil: +3670/ 390-7766

Fax: +3693/999-689




ELMU Halozati Kft.

dr. Kovacs Andras Kiss Jozsef \

Jegyzo Miszaki szakért6

Biatorbagy Varos Onkormanyzata ELMU Halézati Kft.

Polgarmesteri Hivatal 1132, Budapest
Vaci ut 72-74.

2051 Biatorbagy, Baross Gabor utca 2/a Levélcim: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: +36-1-238-1552

Iktatoszam: VO-218/1/2016 Fax: +36-1-238-2815

e-mail: jozsef.kiss.05@elmu.hu
Iktatoszam: HCSO/957-1/2016

Targy: Adatok kérése jelenlegi kdzvilagitasi halozattal kapcsolatban

Tisztelt dr. Kovacs Andras Jegyzé Ur!

Koszonettel megkaptuk Biatorbagy varos terlletére vonatkozé kozvilagitasi Ugyekkel kapcsolatos
kerdésit, melyre az alabbi valaszokat tudjuk adni.

Kérdések:

1. Nyilvantartasunk szerint Biatorbagy Varos kozteriletén csak ELMU Nyrt. tulajdonaban levé
lampatestek szerepelnek. Az egyes nyilvantartasokban, igy az lizemeltetési szerz6désben szerepels
darabszadmok valoban eltérest mutatnak, ezt a teleplilés aktiv elemeinek felmérésével kell pontositani.

2. Biatorbagy 51 db kézvilagitasi transzformator kérzettel rendelkezik. Természetesen lehetéség van
arra, hogy mérhetoévé valjon a koézvilagitas, mégpedig ilyen igény esetén az EMU Haldzati Kft. sajat
kéltségeén vallalja a tavleolvashatd mérdk felszerelését. Az esetek tobbségében a transzformator
allomasban illetve az ahhoz tartozo kisfesziltségl elosztéban kell/lehet elhelyezni a mérést.

Ahol ez nem lehetséges, ott a mérést ki kell helyezni (pl. szabalyozé transzformator miatt), mely
esetben a tipizalt mérészekrényt a felhasznalénak kell biztositania. Ennek kdltsége kb. 200.000 Ft/db
AFA-val. Pontos darabszamot az Onkormanyzat megrendelésére csak a felmérés utédn tudunk
késziteni.

A mérdk beszerzeési ideje kb. 60 nap, a szereléseket kb. 30 nap alatt tudjuk elvégeztetni. igy a teljes
atfutasi idd kb. 90 nap.

3. A 2012-2015 kozotti idészakban csoportos csere nem tértént a teleplilésen. Amennyiben a LED-re
torténd atallas nem torténik meg, a csoportos fényforras cserét az Onokkel torténd egyeztetést
kovetben elvégzi Tarsasagcsoportunk, amely egyuttal a lampatest allomany teljes felmérését is jelenti.

Kérések:

1. Kérésiknek megfelelden mellékelten megkildjik kozvilagitas korszeriisitésére készitett
arkalkuléaciénkat két verzioban. Mindkét esetben a jelenlegi ismereteink szerinti allomany cseréjével
szamoltunk. Ki kell emelniink, hogy a szabvanyos vilagitas kialakitasahoz |ampatest s(ritésre is
szilkség van, ami tovabbi koltség néveld tényezd. A tényleges koltség pontos meghatarozasara a
sziikseges kiviteli terv elkészitése (ez magéaba foglalja a lampatest allomany felmérését is) utan nyilik
lehetéség.

2. A kozvilagitassal kapcsolatos adatbazist informéacionk szerint ez év elején
megkuldtik Ondknek. Amennyiben valamilyen oknal fogva mégse all rendelkezésiikre,
kérem a fenti elérhetéségek barmelyikén jelezzék és ismételten megkuldjik az On altal ELMU Halozati Kft.

megadott email-cimre.

113_2’Budapest
Uzemeltetéssel kapcsolatos észrevételek: YAamRTew,
A ,HOLDFENY” kozvilagitasi dijcsomag értelmében a maximalis javitasi hataridé 14 Bejegyezte:

nap. Minden esetben ezen hataridé betartasara térekszink. Kérem jelezzék az illetékes  Févarosi Birésag
mint Cégbirdésag

Cégjegyzékszam:

ELMO' = E’MASZ TARSASAGCSOPORT 1 01-09-874142



ELMU Halozati Kft.

kapcsolattartonak, amennyiben a hatariddé be nem tartasat tapasztaljak. Természetesen a
hibastatisztikat az Onok rendelkezésére tudjuk bocsatani, és kérdes esetén le is egyeztetjlik Ondkkel.

Az 1-es szamu féuton a Vendel-parki korforgalom és Budadrs hatara kozott kolleégaink a hibak
javitasat mar megkezdték, a korforgalomban a hianyz6 lampatestet pétoltuk. Az elh(zddé pétlasért és
hibajavitasért szives elnézésiiket kerjlk.

A fogyasztasmeér6 szekrenyek nyitasahoz sajnos nem tudunk Onoknek kulcsot biztositani. Javasoljuk,
hogy a mérészekrény zarat az Onkorményzat cseréje le, és leolvasas esetén az Onkormanyzat
biztositja a szekrény nyitasat. Masik lehetéség az, hogy az Onkormanyzat két zarszerkezetet alakit ki,
igy egymastol fuggetlenal mindenki ki tudja nyitni a szekrényt. Mindket javaslat esetében kérem
elbzetesen Juranka Tamas (06-1-238-3721) kollegankkal egyeztessenek.

A Biatorbagy 1982 hrsz. alatt megvalosuld kozvilagitas fejlesztésével kapcsolatban telefonos
egyeztetésiink alapjan a kivitelezés lezarasa kollégainkkal megkezd6dott, igy ebben az tigyben kérjiik
ismételten jelezni sziveskedjenek, ha intézkedésiink sziikséges.

Szamlazassal kapcsolatos kérdés:

Az idészakosan fellép6 visszamendleges szamlazasra csak akkor tudunk egyértelmi valaszt adni, ha
a konkrét eseteket megvizsgaljuk. Tekintettel arra, hogy a szamiat minden esetben az Onkormanyzat
kereskedbje allitia ki, igy az esetleges korrekciok az elosztoi és/vagy a kereskedelmi oldalon is
eléfordulhat.

A gylijté szamlan feltintetendé tételekkel kapcsolatosan szintén az Onkormanyzat villamos energia
kereskeddje tud erdemi valaszt adni.

Amennyiben konkrét ligyekkel rendelkezik, az elosztéi oldalt le tudjuk Ondkkel egyeztetni.

Tekintettel az Onék altal felvetett iigyek Osszetettségére, kérem biztositson szamunkra egy
egyeztetési lehetdséget, amikor részletekbe menden tudjuk a kérdéseket atbeszélni.

Budapest, 2016. aprilis 11.

Udvézlettel,
ELMO Halézati Kft.
uds Vaci ut 72-74
[ n 1132 Budapest %/\
'/ b

Magyar Lajos Bouhouhou Janet

Osztdlyvegzetd Halozati stratégiai iranyitd
Mellékletek:

- Kozvilagitas korszerUsitése kalkulacio és finanszirozas (telemenedzsment rendszerrel)
- Kozvilagitas korszer(sitése kalkulacio és finanszirozas

ELMU Halézati Kft.

1132 Budapest
Vaci ut 72-74.

Bejegyezte:
Févarosi Birésag
mint Cégbirdsag

Cégjegyzékszam:

ELMU = EMASZ TARSASAGCSOPORT , el v



ELMU Halozati Kft.

Megnevezés db szam Any;ag' Munk‘ac!'lj Beruhazasi kbliség
egysegar egységar

Lily 14 W LED 853 35000 8000 36 679 000
Tweet S 1 LED 39/43W 651 65000 8000 47 523 000
Tweet S 1 LED 50/58W 117 73000 8000 9 477 000
Tweet S 2 LED 80/88W 86 138000 15000 13 158 000
Tweet S 3 LED 114/128W 99 180000 15000 19 305 000
Telemenedzsment rendszer 953 28000 26 684 000

Beruhazasi koltség osszesen: 152 826 000

18 486 425 Ft + AFA

Korszenisités miatti dijcstkkenes/év

1 540 535 Ft + AFA

221 837 100 Ft + AFA

Havi fizetendd dij

Futamidd

Onkormanyzat altal kifizetett 6sszeg a

futamidd alatt
Beruhazasi 6sszeg a futamido alatt 275 869 203 Ft + AFA
kamatokkal
EMASZ 6nrész a futamidd alatt 54032 103 Ft + AFA
Maradvanyérték a futamidé végén 1 197 308 Ft + AFA

ELMU Halézati Kft.

1132 Budapest
Viéd Gt 72-74.

Bejegyezte:
Févarosi Birésag
mint Cégbirésag

Cégjegyzékszam:
01-09-874142

ELMU = EMASZ TARSASAGCSOPORT



ELMU Halézati Kft.

Megnevezés db szam Any‘ag' Munk'ar{lj Beruhazasi koltség
egysegar egysegar

Lily 14 W LED 853 35000 8000 36 679 000
Tweet S 1 LED 39/43W 651 65000 8000 47 523 000
Tweet S 1 LED 50/58W 117 73000 8000 9 477 000
Tweet S 2 LED 80/88W 86 138000 15000 13 158 000
Tweet S 2 LED 114/128W 99 180000 15000 19 305 000

Beruhazasi koltség osszesen: 126 142 000

Beruhazasi kbliség

Korszerisités miatti dijcsokkenés/év 16 091 297 Ft + AFA

Havi fizetendd dij 1340 941 Ft + AFA

Futamidd hénap

Onkormanyzat ait;_al luﬁzetett 6sszeg a 160 912 972 Ft + AFA
futamido alatt

Beruhazasi 0sszeqg a futamidd alatt 208 512 743 Ft + AFA

kamatokkal
EMASZ dnrész a futamidd alatt 47 590 771 Ft + AFA
Maradvanyérték a futamidd végén 5 759 198 Ft + AFA

ELMU Halézati Kft.

1132 Budapest
Véci ut 72-14.

Bejegyezte:
Févarosi Birésag
mint Cégbirdésag

Cégjegyzékszam:

ELM(:i . EMASZ TARSASAGCSOPORT 4 01-09-874142
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ENERGIA ES INNOVACIO

Kozvilagitas korszerisitésre vonatkozd

szamitasok

Biatorbagy Varos Onkormanyzata szamara

Verziészam: LED 1.1

A szamitas targya:
1. Akozvilagitas korszer(isitése
2. Akozvilagitas lizemeltetése
A szamitas készillt: 2016. februar 26.
A szamités érvényessége: 1 hénap
Kapjak: (1Tarjani Istvan Polgarmester Ur — Biatorbagy Vros Onkormanyzata
(2) Irattar

Rieefou v 2016, 0O 24 aﬁ/j‘f@



ENERIN

ENERGIA ES INMOVACIO

Tartalomjeqyzék:

1. Térsasagunk bemutatdsa .............o.eveveveeevmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
2. ASZAMITAS ..o 2
21 A kozvilagitas korszerliSitése.................ovvvmvevrevvrereeesereesssesenns 2
211 Finanszirozas a megtakaritashol ................cccooeveveiveviieeeein, 3
22 Karbantartasi és iizemeltetési szamitasok ...............cc..ccooevun... 3
3. OSSZEYZES .....cevireeeeeteeeeeeee ettt et r e 4

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tarsasagunk az Onok &ltal rendelkezésiinkre bocsatott informéciok és az altalunk elvégzett
helyszini bejéréson és/vagy felmérésen szerzett informaciok alapjan az alabbi miiszaki tartalomban
meghatarozott kozvilagitési korszertisitést és lizemeltetést ajanlja az Ondk telepiilése szaméra.

1. Térsasagunk bemutatasa

Az ENERIN Siimeg Kit. célja, hogy ESCO tarsasagként az energia piacon komplex megoldast
kinaljon az energiahatékonysag novelésére, az energia-felhasznélas koltségeinek csokkentésére.
Tevékenységi koriink a kozvilagitas-korszer(isités, energia-kereskedelem, a kézmi-audit, a
kozmiivekkel kapcsolatos tavieolvasé késziiléktervezés és fejlesziés, valamint energetikai projektek
komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjiik az infrastruktira fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszirozasi keretek
folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre 4ll6 forrasok hatékony felhasznalasat.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 &nkorméanyzat kbzvilagitasi
berendezéseinek a korszeriisitése, lizemeltetése és karbantartasa teriiletén.

74

). A szamitas

N

N

4 Akodzvilagitas korszer(sitése

Beruhézas adatai (1 805 db ldmpa korszeriisitése)

Beruhazés netté 6sszege 143 000 000 Ft
Beruhézas brutté dsszege 181610 000 Ft
Beruhézassal érintett lampatestek szama 1805 db

A beruhazas soran a meglévé 1 805 db lampat korszerdisitjiik:

Lampaszam Beépitett teljesitmény
f Jelenlegi { 1805db 153,901 kW i 100,00 %
Jovobeli | 1805 db 64,140 kw } 41,68 %
| Elért teljesitménycsokkenés | j 89,761 kW | 58,32 %

A beruhazast kdvetben a telepiilés dsszes lampaja korszeriivé valik:

Korszeriisités utani lampatest 6sszetétel
LED [ampatest 1805 db
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ENERGIA ES INNOVACIO

A beépiteft teljesitmény csokkenése kdvetkeztében elérheté megtakaritas:

A felepiilés jelenlegi kozvilagitasi dijai (nett6)

1. Villamos energia dij 8860958 Ftlév
2. RHD (|ogszabalyban meghatérozott dijak) 13 921 582 Ft/ev
| 3. Karbantartasi kdltségek 6659748  Ftlév
. Osszesen 29442288 Ftlév
A telepiilés jovébeni (korszeriisités utani) kzvilagitasi dijai (netté)
' 1. Villamos energia dij 3692877 Ftlév | 41,68% |
2. RHD (]ogszabalyban meghatarozott dijak) 5803970 Ftlév | 41,69%
3. Karbantartasi kdltségek (a+b): 2527000 Ftlév | 37,94%
a) rendelkezésre allasi dij 1 805 db*800Ft/db) 1444000 Ftlév |
i b) esetijavitasi dij* (10%*1 805 db *6000 Ft/db) 1083000 Ftfév t
- Osszesen: o 12023 847 Ftlév | 40,84%
*10%-0s éves meghibasodassal szamolva
Megtakaritas(netto)
1. Villamos energia dij 5168081 Ft/év ' 58,32%
2. RHD (jogszabalyban meghatarozott dijak) 8117612 Ftlev | 58,31%
3. Karbantartasi koltségek 4132748 Ftlev | 62,06%
! Osszesen 17418441 Ftlév | 59,16%

21.1 Finanszirozas a megtakaritashol

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukcio Iényege, hogy az energia és koltség
csokkenést eredmenyezo beruhazasok elokészitése és lebonyolltasa az Onkormanyzat részérél
nem igényel pénziigyi raforditast, mert a projekt pénziigyi kereteit egy ESCO tarsasag, adott
esetben az ENERIN biztositja. Amennyiben szakembereink jelentss megtakaritési lehetoségeket
tamak fel, a sziikséges beruhézéasokat cégiink megfinanszirozza, sajat forrasbal illetve pénzintézeti
forrasokat bevonva. Az Onkorményzat a szerzédés futamideje alatt a megvalGsitott fejlesztések
kovetkeztében realizélt és garantalt megtakaritasbol (Bérleti dfj) fizeti vissza a beruhézas koltségeit,
ezt kvetden a teljes megtakaritas Ondket illeti.

Finanszitozés L
Bérleti dij*(netto) 17418 441 | Ftlév
Futamidd - - | 120 | hénap

*Térsasagunk az indul bérleti dijat évente a fogyasz16i &rindex alapjan nével

i

Jelen kalkulécio a telies megtakaritast a rekonstrukcio finanszirozasara forditja, ezért sem tovabbi
koltség sem azonnali megtakaritas nem jelentkezik.

Az ESCO konstrukcié megoldast jelent azon partnereink szaméra, akiknek nem &ll rendelkezésiikre
elegendé forrds ahhoz, hogy elavult és energiapazarld rendszereiket korszeriisitsék, ha magas
k6ziizemi, miikodtetési koltségei vannak, ugyanakkor pénziigyi forrashiannyal kiizdenek.

" I . -
Karbantartési és lizemelte clési s

zamitasunk

N
N

Tarsasagunk az eddigi magyarorszagi gyakorlattal szakitva egy teljesen (j, eddig ismereflen és
kéltséghatékony megoldast kinal a kﬁzvilégftési rendszerek lzemeltetésére. Az nkormanyzat a
lampatestek szdma utan egy alacsony Gsszegii rendelkezésre allasi dijat. A dijfizetésre cégiink két
alfernativat ajanlj, melyb&l Onkorményzatuk szabadon valaszthat.
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L. verzio:
Eves szinten nett6 800 Ft rendelkezésre allasi dij** lampanként.
A rendelkezésre allasi dij biztositja:
024 6rén at hivhato iigyfélszolgalatot
okapcsolattartast az aramszolgaltatéval
ofelelosségbiztositast a kivitelezési és folyamatos (izemeltetési tevékenységre, az
eszkozgyartok feltételeinez igazodé 5 éves garancia a beépitett
eszkozokre
oaz dnkorményzat villamos energiaszamlainak igény szerinti ellenérzését és a sziikség
szerinti reklaméaciok kezelését
Az éves rendelkezésre allasi dijon feliil minden egyes meghibasodas elharitasakor eseti dij
fizetendd. Mivel az eszkdzgyartok és szallitok altal hosszi tavii garancia biztositott, igy az eseti dij
a garancialis id6szakban csak a kiszallasi és szerelési koltséget tartalmazza. A garanciélis iddszak
utén az eseti dijra tovabbi eszkozdij rakodhat.
Az adott hénap végén tételes elszamolast killdiink a bejelentett, elharitott és a karbantartd altal
talalt egyéb hibakrol.
Eseti javitasi dijak*(nettd)

48 oran belil 7 napon belil 14 napon belil
LED lampa 7900 Ft/db 6900 Ft/db 6000 Ft/db
Elektronikus elététtel ell4tott lampatest 6000 Ft/db 5000 Ft/db 4300 Ft/db

** Tarsasagunk a dijakat évente a fogyaszt6i arindex alapjan novel.

II. verzio:
Eves szinten nett6 1 400 Ft rendelkezésre allasi dij** lampanként.
A rendelkezésre allasi dij biztositja:
024 6rén &t hivhato (igyfélszolgalatot
okapcsolattartast az aramszolgaltatéval
ofelelésségbiziositast a kivitelezési és folyamatos (izemeltetési tevékenységre, az
eszkozgyartok feltételeihez igazoddan a garancia a futamidé végéig
vonatkozik a beépitett eszkozokre
oaz 6nkormanyzat villamos energiaszamléinak igény szerinti ellenrzését és a sziikség
szerinti reklamaciok kezelését
Az éves rendelkezésre éllasi dijon feliil egyéb dij a garancidlis id6szakban nem keriil
felszamitasra.
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A legmodernebb technoldgiéval korszeriisitjiik a kdzvilagitast, melynek eredménye az azonnali
energiahatékonysag novelése. A fejlesztés nem igényeli, koti le Onkormanyzatuk forrasait.

Az éves megtakaritis az Ondk esetében jelenlegi arszinten nett6 17418 441 Ft. A
koltségmegtakaritds évente megteremti a beruhazas éves dijanak fedezetét. Az altalunk kalkulalt
bérleti dij megegyeznk az Onék &ltal realizalt megtakaritassal, igy a beruhazas kivitelezése a
Testiilet tervezett éves koltségvetését nem befolyasolja. Kizarélag az Onkormanyzat déntésén
mulik, hogy mikort6l érvényesiilnek az alacsonyabb kéltségek.

Amennyiben szamitasunk illeszkedik a telepiilés jévGbeni terveibe, kérjiik mieldbb tajékoztassanak
az eseflegesen felmerllo kérdésekrél, a szamités elfogadasarcl, illetve barmilyen véltoztatasi
igénytik van, kérjik jelezzék és atalakitjuk szamitasunkat az Ondk igénye alapjan.

Bizunk benne, hogy szamitasunk az Onék Onkorméanyzata szamara energia hatékony megoldasi
lehetdséget kinal.

Tisztelettel és Udvozlettel:
Németh Attila
ligyvezet6

ENERIN
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Johnsyill,

Johnsvill Ipari és Szolgaltaté Kft.
2071 Péty, Kerekdombi (it 5.
Telefon: (23) 555-750+555-777

Fax: (23) 555-775
e-mail: office@johnsvill.hu

BIATORBAGY VAROS
Zso6k Aniko Holgy

beruhézasi osztaly
2051 Biatorbagy, Baross Gabor u.2/a.

ARAJANLAT

Targy: Biatorbagy Varos kozvilagitasi hal6zat
korszeriisitési tanulmanyterv elkészitése

Onok hivatkozasi szama:

Johnsvill Kft. hivatkozasi szama: JVD-16308-A

Paty, 2016. aprilis 14.

BUREAU VERITAS
Cartification

gcanned by CamScanner
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A-16308 Biatorbdagy kdzvildgitdst tanulmdnyterv

Johnswll Kft.

Készonettel vettiik megkeresésiiket a targyi munkara vonatkozé6an, melyre az aldbbi

ajanlatot adjuk.

1. Miiszaki tartalom:

Ajanlatunkat a 2016. aprilisban tortént helyszini bejdrds, valamint az egyeztetett
Megrendel6i adatszolgéiltatdsok alapjan allitottuk ossze a mellékelt miszaki

tartalommal.

1.1, Kozvilagitasi halozat felmérése:
Térsasagunk vallalja a telepiilés teljes kozvilagitasi halézatasnak (tovabbiakban:
héldzat) szakmai felmérését és a technikai dllapotokat dokumentalja. Felméri tovabba
az esztétikai dllapotokat, és a jelenlegi tizemeltetési feltételeket.
Felmérendé teriilet: Biatorbagy Véros kozvilagitasi halozata

1.2. Szabvanyossagi elemzés elkészitése:

A felmérés alapjn elkészitjiik a meglévé halozat médositasi javaslatat az alabbiakban
felsorolt villamos szabvanyoknak (iparagi el6irasok/ajanlasoknak) megfelelGen.

MSZ 1:2002

Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ146-6:1998 2.

0,6/1kV névleges fesziiltségli eloszt6- hélokabelek
/1M:200 / 2M:2003 / 3M 2007 (EN)

MSZ 2364-714:2002

Szabadtéri vildgit6 berendezések

MSZ 13201

Utvilagitas szabvanysorozat

MSZ 151

Erésaramu szabadvezeték

MSZ 14550-2:1980

Erésarami vezetékek megengedett terhelése -
3:1980 -4:1979 -5:1984

MSZ 2064-1:1198

K4belek és vezetékek megengedett aramai

30/1994 (X1.8.)

IKM rendelet egyes nemzeti szabvanyok kotelezé
alkalmazdsdrél

MSZ 1585:2001

Uzemi szabalyzat erésdramu villamos
berendezések szdmara

54/2014. (XIL. 5.)

A beliigyminiszter BM rendelete az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzatrol

1993. évi XIII térvény

1993 térvény a munkavédelemrol

1997: XCII 1997. térvény

(a munkavédelemrdél szolo 1993. évi XCIIL tv,
maddositasa)

290/2007. (X.31.) rendelet

Korm. r. az épit6ipari kivitelezési tevékenységral,
az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentécio
tartalméarol

2007. évi LXXXVL térvény

Villamos energiarol szolo torvény kozvilagitasi
fejezet

MSZ: 447:1998

Kisfesziiltségi, kozcélt elosztohaldzatra
csatlakoztatas /1M:2002

MSZ 4851-1:1988

Erintésvédelmi vizsgalati médszerek 4851-2:1990 -

3:1898-4:1989 -5:1191

Scanned by CamScanner
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A-16308 Biatorbaqy kézuildgitasi tanulmdnyterv Johnsuill Kft.

1.3. Elemzés és tanulmanyterv:

Az elmult évtizedekben tobb - egymastél elszigetelt - teriileti fejlesztés zajlott a
telepiilésen, melyek alapjan sziikséges elkésziteni a vdros egységes kozvilagitasi
koncepciéjat.

A tanulményterv fébb fejezetei:

ALY NN TS T e -..u-m_?

o Jelenlegi megvilagitasi értékek meghatarozasa utakon, gyalogos jardakon,
parkolékban, és koztereken
20%-o0s mintavétel; stilyozottan megosztva a kiilénb6z6 tipust kozteriiletek k6zott
e Jelenlegi haldzat villamos fogyasztds meghatarozasa korzetenként
o Egységes javaslatterv kidolgozdsa a jelenlegi hal6zat optimalizalasara
e Javaslattétel a lehetséges korszer(isitési megoldasokra
- Meglévd lampatestek feljitasa
- Meglévé fénypontok dthelyezése (oszlopkar beépitése)
- Uj lampatestek felszerelése
Lehetséges variaciok dsszehasonlitdsa fénytechnikai és fogyasztasi adatok alapjan
e Atlagos megvilagitasi érték névelése
- Szort fény( vagy optikaval ellatott lampakkal
- Ldmpatestek s(iritésével oszlopfejeken
- Plusz lampaoszlopok beépitésével
e Lehetséges megoldasok miiszaki és gazdasdgi 6sszehasonlitasa
- Beruhdazasi értékek
- Uzemeltetési értékek
- Avulasi értékszamitas
e Utcakép mintdk elkészitése

Vallalkoz6 3 példdnyban dokumentélja az elkésziilt anyagot.

1.4. Megrendel6 szolgaltatasai:

e Feliilvizsgaland6 rendszer megvalésult dllapotokat tiikr6z6 tervdokumentdcidja
kozvilagitasi oszlopok elhelyezkedése, lampatestek tipusa oszloponként és ezek
¢életkora
Munkateriilet folyamatos biztositasa
Helyszini m{ivezetés biztositasa
Behajtasi engedélyek megadasa kosaras gépkocsik szamara
Villamos energia ell4tési terv transzformator korzetenként
o Egyedi megvilagitasi igények meghatdrozasa

2. Ajanlati ar:
Villalkozo6i dijunk:

1.800 db ldmpa x 1.020,-Ft = 1.854.000,-Ft +AFA

Elrendelt p6tmunka elszdmol4s kizarélag a Megrendel§ altal ellenjegyzett munkanaplé
alapjan utolagos elszamoldssal torténhet.

3.(4) oldal
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A-16308 Biatorbaqy kézuvilagitdst tanulmdnuyteru Johnsuill Kft.

3. Kiviteli hatarido:
Megrendeléstél és az 1.4. pontban felsorolt dokumentumok dtadasatél szamitott 2
hénap.

4. Fizetési feltételek:

A sikeres miiszaki dtadds-atvételt kévetéen a Vallalkozo altal killitott szamla
kiegyenlitése 30 napos atutaldssal torténik.

5. Garancialis feltételek:

Az altalunk felmért és az elkészitett dokumenticiéra 24 hénap jotéallast vallalunk az
atadas napjatdl szamfitva.

6. Szébanallisi hataridé:

Jelen ajdnlatunkat 2016. méjus 31-ig tartjuk érvényben.

7. Minoségbiztositisi egyezmény:

A Vallalkoz6 a kivitelezést a vonatkozo szabvanyok szerint végzi.
Villalkoz6 a munka elnyerése esetén kételes az Ajanlatkérd mindségiigyi
dokumentumait hasznalni.

8. Altalinos feltételek:

A jelen ajanlatban nem rogzitett egyéb kérdésekben a Ptk. ide vonatkozé rendelkezései
az irdnyadok. Az esetlegesen eléfordul6 jogvita esetén a felek elismerik a Magyar
Kereskedelmi és Ipar Kamara Allandé Vélasztott Birosaganak kizarélagos
illetékességét.

9. Reméljiik ajanlatunk megfelel az Onok miiszaki és gazdasagi

elvarasainak!
Varjuk valaszat, illL ajanlatunkkal kapcsolatos kérdéseit!

Udvozlettel:

*\?%é—/fgag%/ S~

Foldvari-Nagy Zoltdn Seres Gabor
lizletdgvezet6 létesitményfelel5s
4.(4) oldal
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RAL9007

Product information

The ALIX LED outdoor luminaire delivers outstanding features,
style and attractive form factor. This latest design offers
excellent efficacy even at higher lumen outputs to meet

a wide range of area lighting needs. Using reflective optic
technology, GE offers superior horizontal and vertical
illuminance with high uniformity, while minimizing glare

as fixture lumens increase. This system delivers unusually
low perceived glare when viewed from beneath the fixture
near nadir. The ALIX provides reduced energy consumption,
combined with a long rated life that virtually eliminates
ongoing maintenance expenses, enabling significant
operating cost benefits over the life of each fixture.

Application areas

e Car parks

¢ Shopping centres

e Pedestrian crossings

e Industrial & logistical areas

Structures and materials

Housing material: die cast aluminium

Optical material: highly reflective aluminium coated plastic
Optical cover: tempered glass

Default colour: RAL9007

GE imagination at work

Performance’

Luminous flux: from 3200 to 16 200 Im
Luminaire efficacy:

* Up to 122 Im/W at 4000K (neutral white)

e Up to 125 Im/W at 5000K (cool white)
Projected lumen maintenance: L80 > 100 000 hours
Rated median useful life and the associated rated LM factor
L90 (6K)*: >36 000 hours
Rated abrupt failure value*: 6.1%
Lumen maintenance code: 9
Rated ambient temperature (tq) related to performance
for a luminaire*: 25°C

*Definitions and tolerances according to IEC62722-2-1:2014

Optics

Wide range of asymmetrical and symmetrical photometric
distributions available optimized for area lighting, flood
lighting, and low-traffic roadways.

Colour rendering index: >70

Available colour temperatures: 4000K and 5000K

ULOR = 0% if mounted horizontally

Electrical

Dimming: DALI

Input voltage and frequency: 220-240 V, 50-60 Hz
Class | and Class Il available

Surge protection: 8 kV option available

Input power (rated): 32 W to 140 W



Structures and materials

Housing material: Die cast aluminium

Optical material: Highly reflective aluminium coated plastic
Optical cover: Tempered glass

Default colour: RAL9007

Installation and maintenance

Mounting options: 60 mm arm-mount or adjustable stirrup
Weight: 9 kg, depending on options

Recommended mounting height: 8-15m

Tool-less driver maintenance

Ambient temperature from -40°C to +50°C

Storage temperature up to 80°C

Typical photometrical features

Standards and regulations

CE, ENEC, Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC,
1194/2012/€U, 2011/65/EC, EN 60598, EN 62471, EN 55015,
EN 61000, EN 62493, EN 61547

Other options available

Passive infrared motion sensor
Other RAL colours available on request

cd/klm c270

C180 ——C0-C180 ——C90-C270 co

€90

Symmetric Wide Flood

C180 ——C0-C180 ——C90-C270

Symmetric Narrow Spot

cd/klm cd/klm

C180 —— C0-C180 ——C90-C270

Asymmetric Wide

c270 cd/klm

C180 ——C0-C180 ——(C90-C270 co

C90 €90

Asymmetric Narrow

C180 ——C0-C180 ——C90-C270

Asymmetric Forward

cd/klm cd/klm

C180 —— C0-C180 ——C90-C270

Asymmetric Extra Wide Flood



Dimensions

With coupler
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Order logic
ALIx . Front . Nominal ccr . |EC Protection . .
LED Generation Glass Optics Power (W) K Control Accessories Classes Precabling Mounting  Color
AF
Asymmetric Forward
AW
Asymmetric Wide 32 4 N
AN No control ST 1 N C
50 4000K 4KV surge protection No precabling 60mm
Asymmetric Narrow D Class |
ALIX 1 F - Flat Glass 70 5 sp PXX coupler | R9007
AEF DALI external 2 )
. . 100 5000K Enhanced surge . Precabling with B
Asymmetric Extra Wide Flood M o Class Il
. protection XX meters Bracket
SWE 140 Motion Sensor*
Symmetrical Wide Flood
SNS
Symmetrical Narrow Spot

Example: ALIX/1/F/AEF/140/4/D/ST/1/P10/C

*Class Il option not available with (MS) - Motion Sensor control option

**8kV surge protection with Class | option and 6kV surge protection with Class Il option

www.gelighting.com

@ and General Electric are both registered trademarks
u of the General Electric Company

ALIx Data Sheet - April 2015

GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are intended as a
general guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior notification or public
announcement. All descriptions in this publication present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part
of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability
arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.
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Termékinformacio

A GE Lighting legutjabb, SLBt megnevezés( kozUti és utcai LED
armatdrdit bemutaté termékinformdciok. Az SLBt l[émpatest
csalddnak koszonhetden a kultéri LED vildgitds elényei mindenki
szdmdra elérhetévé valnak, még szoros koltségvetés mellett is.

Az SLBt I[édmpatest csaldd kivaléan alkalmas a hagyomdényos
fényforrassal szerelt kultéri lampatestek kivaltdsdra, és nagyszerd
LED technolégids megolddst kindl kisebb kdzutak, lakodvezetek és
egyéb kozteruletek megvilagitasara.

Tipikus alkalmazasi teriiletek

e Utcai és lakdovezeti utak megvildgitdsara
¢ Gyalogutak
e Parkolék

Elotét jellemzoi:

e Elektronikus, dimmelhetd (0-10V vagy DALI) meghajt6: 12-56W

e Elektronikus, dimmelhet6 (0-10V vagy DALI), meghajté autonom
dimmelhetéséggel: 21-72W.

Szerkezeti elemek és anyagok

Ladmpatest haz: ontott aluminium, rozsdamentes acél csavarok és
tartéelemek

Alapszin: RAL7035, opciondlisan tovdbbi szinvdltozat is elérhetd
Bura anyaga: polikarbondt

Bura Utésszilardsdaga: IK09

Reflektor anyaga: bevonattal elldtott polikarbonat

Fénytani jellemzok*

Névleges fénydramtartomdny: 1000-6820Im 4000 Kelvinnél.
Névleges fényhasznositds: 107 Im/W 4000 Kelvin esetén
Fényaram tartds*: L90 (10 K): > 64 000 6ra

Fotometria kod: 730/559, 740/559

Névleges atlagos élettartam és kapcsolddé névleges LM-tényezé:

90 (10 K): > 64 000 h (ECO range: L80 (10 K):>60 000 h)

Névleges hirtelen meghibdsodasi érték: 12,2 %
Fényaramtartdsi kod: 9

Eco range fénydramtartdsi kod: 8

A fényforras megadott jellemzGihez tartozé névleges kornyezeti
hémérséklet (tq): 25°C

*Meghatdrozdasok és tlrési értékek az IEC62722-2-1:2014 szabvanynak megfeleléen

GE imagination at work

Uzembehelyezés és karbantartds

Felfliggesztési tipusok:
e oszlopkarra szerelhetd: g42-60 mm
e oszlopcslcsra szerelhet6: @48-76 mm

A csatold 0°és 5°kozott dllithatod (Tovabbi csatoléval tovébbi -5°-ban billenthets)

Tomeg: 4,5kg

Ajanlott felszerelési magassdg: 4-12m

Kornyezeti hémérséklet: -30°C - 35°C

Tdroldasi h6mérséklet: -30°- 85°C

Az armatura telepitéséhez csupdn két kéziszerszémra van szikség.

Elérheto fotometrikus eloszlasok:

¢ Keskeny aszimmetrikus - kozepes (B)
e Aszimmetrikus - rovid (C)

e El6re vetitd - nagyon révid (D)

o Aszimmetrikus - kozepes (E)

e Keskeny aszimmetrikus - rovid (N)

e Keskeny asszimetrikus - rovid (P)

Névleges szinvisszaaddsi index: >70 4000 Kelvinnél
Névleges korreldlt szinhémérsékleti érték: 3000K, 4000K
S/P ardny: 3000K: 1.33, 4000K: 1.56

ULOR érték: 0

Névleges kezdeti szinkoordindta:

o ClE(x=0.44, y=0.403) 55DCM

e CIE(x=0.38, y=0.38) 5SDCM

Elektromos adatok

Bementi fesziltség és frekvencia: 220-240V, 50-60Hz
Erintésvédelmi osztaly: Class | Class Il

Tulfesziltség elleni védelem: 4kv/2kA

Névleges teljesitményfelvétel: 12W-72W

Szabvdanyok és elGirasok

CE, ENEC, Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC,
1194/2012/€U, 2011/65/EC, EN 60598, EN 62471, EN 55015,
EN 61000, EN 62493, EN 61547

Egyéb rendelheto opciok

o El6kdbelezés

e Extra tulfeszultség elleni védelem 10 kV/5 kA értékig

» Beépitett alkonykapcsold

o Kiterjesztett kornyezeti hémérséklet-tartomany: -40°C és +35°C



Tipikus fényeloszlasi jellemzok

135° 180° 135° 135° 180° 135° 135° 180° 135°
103 61 54
77 46 41
51 30 27
26 15 14
90 90 90 90 90° 90°
45° 0° 45° 45° 0° 45° 45° 0° 45°
c270 cd/kim c270 cd/kim C270 cd/kim
€180  — C0-C180 — C90-C270 €180  — C0-C180 — C90-C270 €180  — C0-C180 — C90-C270
€90 €90 €90
Keskeny aszimmetrikus - révid (N) Keskeny aszimmetrikus - kozepes (B) Aszimmetrikus - révid (C)
135° 180° 135° 135° 180° 135° 135° 180° 135°
55 76 61
41 57 46
28 38 31
14 19 15
90 90 90 90 90° 90°
45° 0° 45° 45° 0° 45° 45° 0° 45°
c270 cd/kim c270 cd/kim C270 cd/kim
€180  — C0-C180 — C90-C270 €180  — C0-C180 — C90-C270 €180  — C0-C180 — C90-C270
€90 €90 €90
Elre vetité - nagyon rovid (D) Aszimmetrikus - kézepes (E) El6re vetit6 asszimetrikus - kézepes (P)

Tovdbbi fotometriai adatok és a fényeloszldsgorbék elérhetdek a www.gelighting.com weboldalon.

Méretek [mm]

347

A

386




Elérhet6 konfigurdciok

Név  Gen. Bura Reflektor Teljesitmeny cer Vezérlés Tartozékok Ermtesvedfe Imi El6kabelezés Oszlopfajta Szin
[ [K] besorolds
12 ST - szabvanyos tipusd
8 15 ) o M3 - Minicell 35lux* FP76- .
20 30- N -nincs vezérlés o oszlop cslicsra szerelhetd
F- C 21 M5 - Minicell 55lux* o . 76mm
sit 1 " D 30 3000K D-DALI M7 - Minicell 7olux* c1 N -eldkabelezés nélkil R7035
s - Minicell 70lux - .
bura E po 40- A-1-10V I o) P-elokabelezés 360 lh“f"’p karra | xxxx
N 4000K : SP - extra tdlfesziiltség szerelhet6 42-60mm
p 43 Y - Clock Dimming ellenivédelem és oszlop cslicsra
56 . szerelhet6 48-60mm
72 F - fuse*
*A Minicell (alkonykapcsold) és fuse (olvadébiztosité) tipusok nem rendelheték Class Il érintésvédelmi besoroldssal.
**Az R7035 az alapszin, egyéb szinben a RAL szinskdla az irdnyado.
Példa: SLBt/1/F/N/56/40/D/M3/A/C1/P/S60/R7035
P . . s .o
Elérheto konfiguraciok - ECO range
Név  Gen. Bura Reflektor Teljesitmény ccr Vezérlés Tartozékok Erlntesvedg Imi El6kdbelezés Oszlopfajta Szin
[\ [K] besorolas
ST - szabvanyos tipusu
- . P76 -
g i; 30 M3~ M|n|ce:: 3S:UX oszlop cstcsra szerelheté
N M5 - Minicell 55lux*
F- > p 3000K » . N - el6kabelezés nélkii 76mm R7035
SLBt 1E sik N-nincs vezérlés | M7 - Minicell 70lux* c1 L ) $60 - oszlop karra -
b E 28 40- ] . P-elékabelezés p XXXXX
ure N 35 4000K SP - extra tllfeszliltség szgrelheto 42-60mm
P 43 elleni védelem és oszlop cslicsra
52 ; szerelhet 48-60mm
F - fuse*

* A Minicelllalkonykapcsold) és Fuse (olvadébiztosité) nem elérhet Class Il érintésvédelmi osztdlyban.
** Az R7035 az alapszin, egyéb szinben a RAL szinskdla az iranyado.

Példa: SLBT/1E/F/B/52/40/N/ST/C1/N/S60/R7035

www.gelighting.com

and General Electric are both registered trademarks
of the General Electric Company

A GE Lighting folyamatosan fejleszti és tokéletesiti termékeit. Eppen ezért a jelen brosstrdban talélhaté termékleirdsok csak dltalénos
tdjékoztatasnak tekintenddk. A termékfejlesztés érdekében a miszaki adatok idérél idére, elézetes tajékoztatds vagy nyilvanos bejelentés
nélkul médosulhatnak. A kiadvanyban szereplé leirdsok csak az adott termék dltaldnos sajatossagaira vonatkoznak, és nem képezik semmilyen
szerz6dés részét. Az tmutatéban szerepld adatokat ellenérzott kisérleti kortimények kozétt hatdroztuk meg. Ennek ellenére a GE Lighting a

torvény dltal megengedett mértékig semmilyen felelésséget nem vallal ezen adatok megbizhatésagat illeten.

SLBt Adatlap - 2015. jalius
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Spinella

Single and Multiple Module Roadway Fixtures

QG @E’

WORLDWIDE PARTNER
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Product information

Introducing Spinella, GE Lighting's single and multiple module
roadway fixtures. From residential streets to highways, the Spinella
fixture is changing the way you light your roads. Developed

and produced in EMEA, GE balances the technical needs of a
sophisticated LED system with the functional demands of a reliable
outdoor fixture for all weather conditions, while offering a platform
for controls and intelligence.

Application areas

e Motorways
¢ Roads & streets
e Residential areas

Installation and maintenance

Mounting options:

¢ Post top mounting: pole diameter, 48-60 and 76mm
¢ Side mounting: arm diameter 48-60mm

Weight: single: 10.5kg; multiple: 20kg

Recommended mounting height:

¢ Single module Spinella: 4-15m

» Multiple module Spinella: 6-15m

Tool-less entry via latch.
Ambient temperature: -30°C to +50°C
Storage temperature: up to 85°C.

Driver features
Electronic, dimmable.

Single module: from 15W to 124W

Multiple module: from 90W to 230W

Controls system inputs: 0-10V and Dali, AstroDIM, StepDIM,
Autonom dimming depending on configuration.

GE imagination at work

Structures and materials

Housing material: aluminium
Optical cover: flat glass
Colour: RAL7035

All materials used in this product are WEEE and ROHS compatible.

Performance

Single module:
Rated luminous flux: from 1,550 Im to 12,320 Im
Rated luminaire efficacy:

e Up to 119 Im/W at 3000K
e Up to 121 Im/W at 4000K
e Up to 128 Im/W at 5000K

Lumen maintenance code: 9
Rated ambient temperature (tg) related to performance for a
luminaire 25°C*

Below 95W: rated median useful life and the associated rated LM
factor: L90 (6K) >60,000 hours*
Rated abrupt failure value*: 7.7%**

Above 95W: L85 (6K) >33,000 hours*
Rated abrupt failure value*: 7%**

With PX optics: L85(6K) >32,000 hours*
Rated abrupt failure value*: 6.8%**
Multiple module:

Rated luminous flux: from 7 kim to 26.4 kim
Rated luminaire efficacy:

e Up to 118 Im/W at 3000K
e Up to 121 Im/W at 4000K
e Up to 127 Im/W at 5000K

Photometric code: 730/559, 740/449, 750/449

Rated median useful life and the associated rated LM factor:
L90 (6K) >36,000 hours*

Rated abrupt failure value*: 6.44%**
Projected median useful life and associated rated LM factor:
L90 (6K) >74,000 hours*

*Definitions and tolerances according to IEC 62722-2-1.
**Rated abrupt failure value depends on the configuration type.



Optics Electrical

Available photometric distributions: Input voltage and frequency: 220-240V, 50/60Hz Class I: standard
* Narrow asymmetric - medium (B) Class II: on request

« Asymmetric - short (C), Surge protection: min 4kV/2kA

» Asymmetric forward - very short (D) Rated input power: 15W to 230W

o Asymmetric - medium (E) Power factor: >0.9

e Forward asymmetric - medium (F)

« Narrow asymmetric - short (N) Standards and regulations

 Narrow asymmetric w/ backlight - short (P) o

« Narrow asymmetric - medium (R) CE, ENEC, Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC,

« Narrow asymmetric - medium (S) 1194/2012/€U, 2011/65/EC, EN 60598, EN 62471, EN 55015,

« Asymmetric - short (T) EN 61000, EN 62493, EN 61547.

e Asymmetric - medium (U) . .

Rated colour rendering index: >70 Other options available

Available colour temperatures: 3000K, 4000K, 5000K Additional surge protection is available. Other RAL colours available
Rated S/P rating: 3000K: 1.24, 4000K: 1.47, 5000K: 1.71 on request.

ULOR: 0

Rated initial chromaticity co-ordinate values:
* CIE(x=0.43, y=0.403) 5SDCM
* CIE(x=0.38, y=0.38) 55DCM

Typical photometrical features

135° 180° 135° 135° 180° 135° 135° 180° 135°
450 481 552
337 360 414
225 240 276
112 120 138
90° 90° 90° 90° 90° 90°
45° 0° 45° 45° 0° 45° 45° 0° 45°
c270 cd/kim c270 cd/kim C270 cd/klm
— C0-C180 — C90-C270 1-C180  — CO-C180 — C90-C270 — C0-C180 — C90-C270
c90 — CMAX [cd) — CMAX [cd) c90 — CMAX [cd)
Asymmetric - medium (U) Narrow asymmetric - medium (B) Asymmetric - short (C),
135° 180° 135° 135° 180° 135° 135° 180° 135°
603 415 820
452 311 615
301 207 410
150 103 205
90° 90° 90° 90° 90° 90°
45° 0° 45° 45° [ 45° 45° 0° 45°
c270 cd/kim Cc270 cd/kim Cc270 cd/kim

— C0-C180 — C90-C270 — C0-C180 — C90-C270 — C0-C180 — C90-C270

— C MAX [cd)

90 — CMAX [cd) — C MAX [cd]

Asymmetric - medium (E) Forward asymmetric - medium (F) Narrow asymmetric - short (N)



Cc90

— C MAX [cd]

Narrow asymmetric w/ backlight - short (P)

135° 180° 1350
504
378
252
126
90° 90°
45° 0° 45°
cz70 cd/kim

— C0-C180 — C90-C270

C90 — CMAX [cd)

Asymmetric - short (T)

Dimensions [mm]

Single module

Narrow asymmetric - medium (R)

— C MAX [cd]

Multiple module

216

135 180° 135 135° 180° 135 135° 180 135°
488 453 476
366 340 357
244 226 238
122 113 119
90° 90° 90° 90° 90° 90°
45° 0° 45° 45° 0° 45° 45° 0° 45°
cd/kim C270 cd/klm c270 cd/klm
C180 — C0-C180 — C90-C270 — C0-C180 — C90-C270

— C0-C180 — C90-C270

— C MAX [cd]

Narrow asymmetric - medium (S)

420




Order logic

Single module Spinella LED

Spinell Front P ccr IEC
PINEld Gen, TTOM Optics ower Control Accessories protection Precabling Mounting Color
LED glass (W] [K]
classes
15
19
B-B iz
c-C 45 30 ST - Standard type
E-E 47 3005 N - No control M3 - Minicell 35lux*
F-F 52 A-0-10V M5- Minicell 55lux* P76 - Post top, 76mm
L 2 F- N-N 53 40 - D - Dali* M7 - Minicell 70lux* c1 N - Without pre-cabling | S60 - Side mounted, 55-76mm | R7035
Flat glass |P - P**** 55 4000 | S - Power reduction* NS - SELC NEMA Socket* (or] P - Pre-cabling P50 - Post top, 42-50mm XXKRX***
R-R 67 50 | R-Astronomicclock | 6 -S6000 Mayflower Socket** S50 - Side mounted, 42-50mm
S-S 69 5000 Y - DynaDIM SP - 10kV surge voltage protection
T-T F - Fuse version*
u-u 90
104
118
124
*MINICELL and NEMA socket are not available together with DALI, StepDIM and Analogue 0-10V dimming control and only available in Class 1 version
**$6000 Mayflower socket is not avaliable together with no control option
***R7035 is a standard color, for other color please use 5 caracters
****pX Optics is available with 15..105W performance range
Multiple module Spinella LED
Spinell Front P cCcT IEC
PINEd Gey, TTOM Optics ower Control Accessories protection Precabling Mounting Color
LED glass (W] [K]
classes
ST - Standard type
B-8B 95 M3 - Minicell 35lux*
c-C 115 30- M5 - Minicell 55lux*
E- | 130 | 3000 N - No control M7 - Minicell 70lux* b76 - Post ton. 76
wu | 2 | F- | F-F |130em| d0- A-0-10V NS - SELC NEMA Socket* €l |N-Without pre-cabling | o 'POSOtStOS‘zg_ggr;”m R7035
Flatglass | N-N 160 4000 D - Dali S6 - S6000 Mayflower Socket** 2 P - Pre-cabling $60 - Side mountéd 48-60mm XXRXK***
P-P |160e™**| g4 Y - DynaDIM SP - up to 10kV surge voltage '
T-T 195 5000 protchon
u-u 235 F - Fuse version
LS - Lightgrid Socket

*Minicell and NEMA socket are not available together with DALI, StepDIM and Analogue 0-10V dimming control and only available in Class 1 version.
**$6000 Mayflower socket is not available together with no control option.
***R7035 is a standard colour, other colours available on request.

****Economic version: 2 reflector with 1 driver option.

www.gelighting.com

@ and General Electric are both registered trademarks

of the General Electric Company

GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are intended as a
general guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior notification or public
announcement. All descriptions in this publication present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part
of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability
arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.

Spinella Data Sheet - September 2015



Biatorbagy TELJES KIVITELEZES KOLTSEGE Menny. [M.e. Dij Anyag [Tétel dij |Tétel anyag
Régi 36W-0s kompakt [ampatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint Uj LED lampatest felszerelése 841|db 1367,2 0 1149 815 0
a meglévé tartdszerkezetre
Régi 70W-o0s natrium lampatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint 4j LED lampatest felszerelése 651|db 1367,2 0 890 047 0
a meglévé tartdszerkezetre
Régi 100W-o0s natrium lampatest kikotése, leszerelése
tartészerkezetrél, valamint 4j LED l[dmpatest felszerelése 117|db 1367,2 0 159 962 0
a meglévé tartdszerkezetre
Régi 150W-os natrium l[dmpatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint 4j LED lampatest felszerelése 86|db 1367,2 0 117 579 0
a meglévé tartdszerkezetre
Régi 250W-0s natrium lampatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint Uj LED lampatest felszerelése 99(db 1367,2 0 135 353 0
a meglévé tartdszerkezetre
Régi 80W-os higanyg6z lampatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint Gj LED lampatest felszerelése 80|db 1367,2 0 109 376 0
a meglévé tartdszerkezetre
Régi 150W-os halogén lampatest kikotése, leszerelése
tartészerkezetrél, valamint 4j LED l[dmpatest felszerelése 14|db 1367,2 0 19 141 0
a meglévé tartdszerkezetre
2581274 0
TELJES BERUHAZAS OSSZEGE: 2581274
Biatorbagy LAMPATESTEK és FENYFORRASOK Menny. |[M.e. Dij Anyag [Tétel dij |Tétel anyag

Uj LED kézvilagitasi ldampatest felszerelése SLBT/20 220V

, T . 841|db 4101,6 69 093| 3449 446 58 107 314
5év gyartoi garancia
Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése
SLBT/42 220V 5év gyartdi garancia 651|db 4101,6 70 081| 2670142 45 622 809

5 év garancia




Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése

SLBT/56 220V 5év gyartdi garancia 117|db 4101,6 71 160 479 887 8 325 757
5 év garancia
Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése
SLBT/72 220V 5év gyartdi garancia 86|db 4101,6 88 838 352 738 7 640 061
5 év garancia
Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése
SP/126 220V 5év gyartdi garancia 99|db 4101,6] 167 200 406 058 16 552 800
5 év garancia
Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése
SLBT/30 220V 5év gyartdi garancia 20(db 4101,6 69 093 82 032 1381 862
5 év garancia
Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése
ALIX/70W 220V 5év gyartdi garancia 14|db 4101,6] 141360 57 422 1979 040
5 év garancia
7497 725| 139 609 644
149 688 642
Biatorbagy LAMPATESTEK és FENYFORRASOK nélkuli Menny. [M.e. Dij Anyag [Tétel dij |Tétel anyag
SZERELESI KOLTSEG REZSIANYAGOKKAL
0(10 078 998 0

10 078 998




Jelenlegi-Uj fogyasztok

Allandok
kapott adatok
Villamos energia ara 50,00 |Ft/kWh
Hasznalat napi 10,93|éra/nap 76,51 |6ra/hét
Eves hasznélat 365|nap 52|hét
Eves hasznalat 6sszesen 3 979|6ra/év
JELENLEGI ALLAPOT
FENYFORRAS TIPUSA FOGYASZTAS|FOGYASZTAS|FOGYASZTAS|MENNYISEG| TELJES FOGASZTAS
(w/h) (NAP/HUF) (EV/HUF) (DB) (TIPUSIEV)
Rendelkezésiinre bocsajtott kdzvill. leltar alapjan
Régi 36W-0s kompakt lampatest kikdtése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint 4j LED lampatest felszerelése a 41,4 22,6 8258,2 841 6945114 Ft
meglévd tartdszerkezetre
Régi 70W-os natrium ldmpatest kikdtése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint Uj LED [dmpatest felszerelése a 80,5 44,0 16057,5 651 10 453 456 Ft
meglévd tartdszerkezetre
Régi 100W-os natrium l[dmpatest kikdtése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint 4j LED lampatest felszerelése a 115,0 62,8 22939,3 117 2683902 Ft
meglévd tartdszerkezetre
Régi 150W-os natrium lampatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint Uj LED [dmpatest felszerelése a 172,5 94,3 34409,0 86 2959175 Ft
meglévd tartdszerkezetre
Régi 250W-os natrium lampatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint 4j LED lampatest felszerelése a 287,5 157,1 57348,3 99 5677 486 Ft
meglévd tartdszerkezetre
Régi 80W-os higanyg6z [dmpatest kikotése, leszerelése
tartdszerkezetrdl, valamint Uj LED [dmpatest felszerelése a 92,0 50,3 18351,5 80 1468 118 Ft

meglévd tartdszerkezetre

Page 3




Jelenlegi-Uj fogyasztok

Régi 150W-os halogén l[dampatest kikotése, leszerelése

tartdszerkezetrdl, valamint 4j LED lampatest felszerelése a 172,5 94,3 34409,0 14 481 726 Ft

meglévd tartdszerkezetre

Eves karbantartasi ktg: 4 935 600 Ft

Fogyasztas 6sszesen : 30 668 977 Ft
UJ LED ajanlatunk

FENYFORRAS TIPUSA FOGYASZTAS|FOGYASZTAS|FOGYASZTAS|MENNYISEG| TELJES FOGASZTAS

(w/h) (NAP/HUF) (EV/HUF) (DB) (TIPUS/EV)

Uj !_EI?.kozwIag.ltam ldmpatest felszerelése SLBT/20 220V 5év 20 1 3089 841 335512745

gyartdi garancia

Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése

SLBT/42 220V 5év gyartdi garancia 42 23 8 378 651 5453977,095

5 év garancia

Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése

SLBT/56 220V 5év gyartoi garancia 56 31 11170 117 1306943,82

5 év garancia

Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése

SLBT/72 220V 5év gyartdi garancia 72 39 14 362 86 1235133,72

5 év garancia

Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése

SP/126 220V 5év gyartdi garancia 126 69 25134 99 2488219,965

5 év garancia

Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése

SLBT/30 220V 5év gyartdi garancia 30 16 5984 20 119683,5

5 év garancia
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Jelenlegi-Uj fogyasztok

Uj LED kozvilagitasi lampatest felszerelése
ALIX/70W 220V 5év gyartdi garancia
5 év garancia

70

38

13963

14

195483,05

14 154 569 Ft

EVES MEGTAKARITAS (JELENLEGI - UJ):

16 514 408 Ft

Masodlagos megtakaritas (karbantartas)

4 935 600 Ft

TELJES BERUHAZAS OSSZEGE:

149 688 642 Ft

MEGTERULES / EV

6,98
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Megtakaritas

MEGTAKARITAS
Energia ar hagyomanyos fényforrasok esetén/év 30 668 977 Ft
Energia ar LED fényforrasok esetén/év 14 154 569 Ft
Masodlagos megtakaritas/év karbantartas 4 935 600 Ft
Els6dleges megtakaritas/év 16 514 408 Ft
Els6dleges és masodlagos megtakaritas/honap 1787 501 Ft
MEGTERULES
A beruhazas ara 149 688 642 Ft
Masodlagos megtakaritas/év karbantartas 4 935 600 Ft
Megtakaritas/hdnap (elsGdleges és masodlagos) 1787501 Ft
Megtériilés (év) 6,98
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